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CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACOES-CEL PREGAO ELETRONICO
N©. 031/2022 - SRP — 08/04/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Senhor Pregoeiro,
Encaminhamos a essa Comissdo Permanente de Licitacdo, nossa proposta em anexo, referente
a licitacao em epigrafe, objetivando o fornecimento de mobilidrio permanente (armarios,
estantes em ago, coniuntos refeitérios, escolares, cadeiras giratorias, lousas, mesas ¢/ gavetas,
mesa adaptada para cadeirantes, mesa retangular de reunido e longarinas)
Nossa Proposta tem preco global fixado em RS 15.870.576,00 (Quinze milhdes, oitocentos
setenta mil, quinhentos setenta seis reais), conforme citado baixo, composta e irreajustaveis
de acordo com exigéncias do Edital.
Proposta de pregos com quantitativo, valores unitarios e totais: anexo a esta.
Prazo de inicio do fornecimento: Imediato apos a assinatura do contrato juntamente com o
recebimento da ordem de fornecimento.
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.
Dados Bancarios: Agéncia n?. 2134 n? da conta 95549-3 Banco Bradesco.
Declaramos que terros pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagao em
pauta, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre os servicos/fornecimento, e que na hipétese de o processo
licitatorio vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo
prazo correspondente aos dias de suspensdo.
- IDENTIFICACAO DO LICITANTE:

- RAZAO SOCIAL: MOVEIS JB IND E COMERCIO LTDA

- - CPF/CNPJ: 02.464.845/0001-63

- INSC. ESTADUAL: 20.080.426 0

- ENDERECO COMPLETO: BR 101 KM127 DISTRITO INDUSTRIAL - Sdo José de Mipibu - RN CEP:
59162-000

- REPRESENTANTE LEGAL: LAILTON GUILHERME DA SILVA RG: 2.201.949 CPF: 059.835.804-85
domiciliado na Rua Padre Jodo Maria, 256, Felipe Camardo, Natal-RN

- TELEFONE, CELULAR, FAX, E-MAIL® 84 3273 2724 ¢ moveisjbloja@yahoo.com.br
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LAILTON GUILHERME DA SILVA
PROCURADOR BR 101 KM 127 162-000
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PROPQSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACOES-CEL

PREGAO ELETRONICO Ne. 031/2022 - SRP - 08/04/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
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j | MOVEISIB/ | 311700 | 31170000 _
100 | UND | ARMARIOS i |
! ' DE ACO

|
| |
| |

L ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS -
- Especificagao: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas,
| pitoes para cadeado ¢ ventilagao nas portas, apresentando as
Cseguintes medidas: Altura: 198 m: Largura 120 m;
| Profundidade 0.40 m. Fim chapa preta n” 26, Pintura Epoxina |

Cor Cinza.Entregar junto com a proposta de prego, laudos | |

técnicos de conformidade emitido por laboratorio. atendendo | , -
(@ norma téenica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT,
- garantindo que os produtos do fabricante tenham resisténcia a | | l?
| Corrosdo em camara de névoa salina ¢ atmosfera mida | [
| saturada de no minimo 300 horas : ‘

B e R T e e oo

; ! | 170500 | 5.750, ,

ARMARIO DE ACO €/ 02 PORTAS E 04 PRATELERIAS | 150 | UND | ARMAROS | r
(1.98m x 0.90m x 0.40m) - Especificagio: Em chapa preta n° | ' ‘ oEoa

| 26. medindo 1.98m X 0.90m x 0.40m. com duas portas ¢ | If
{

| fechadura  tipo  bola. com tralamento  antiferruginoso :
(Fosfatizagao). pintura ¢letrostatica com tinta epoxi-po. (4 | !
| Prateleira: Em chapa preta n® 26, medindo 0.40m x 0.90m. | | ;
[ com reforgo Oblongo, com tratamento  antiferruginoso | ! ‘ |

|
|
|
|

1
| (Fosfatizagdo).  pintura cietrostitica com  tinta epoxi- | ‘ '
| po.Entregar junto com a proposta de prego, laudos técnicos i
. de conformidade emitido por laboratorio, atendendo a norma |

{
(cenica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABN I'. garantindo que os { ‘ ’
{ produtos do fabricante tenham resisténcia a corrosio em '; [ | ‘
| cimara de névoa salina ¢ atmosfera umida saturada de no | i
| minimo 300 horas. [ l |
|

B o - e SN i e + . EH_ ' @Dﬁéﬂéfﬁm.m I“"“’ﬁ?i.fo,‘o_o' :

? CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL (7OP MESAE 02 150 | © | cFrwmi20002 ; i

I BANCOS - Especificacao: Mesa: Estrutura em Metalon | | "B : j

| 30x50. tampo em madeira compensada ou MDF formicada |

| com protegio antimicrobiana, medindo 2.00m x 0.80m, com ‘
| tratamento antiterruginoso {Fostatizagio). pintura [
cletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em PVC. Bancos: |
 Estrutura em Metalon 30550, com assento em madeira | ’
| compensada. formicada com protegio antimicrobiana. com 3 .‘ ’
|
!
|

| tratamento antiterruginoso (Fosfatizagao), pintura i
- eletrostdtica com tinta CpPOXi-pod. ponteira em PV Entregar |
| junto com a proposta de  prego. laudos técnicos de ; | i
_conformidade_emitido_por laboratorio. atendendo a norma | |
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ‘}(;
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| tecnica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT. garantindo que os | i3 [ . B
' produtos do fabricante tenham resisténcia a corrosio em ! F

| camara de nevoa salina ¢ atmosfera amida saturada de no | | |

- minimo 300 horas, i ‘ l

——— — = e — - {

I | | MOVEIS 18/ éEEJbT)% 390.60000 |
* | CONJUNTO REFEITORIO ADULTO C/ 01 MESA E 02 | 150 | © | CPMA20002 | ‘ ;
| BANCOS - Especificagio: Mesa: Estrutura em Metalon 3

- 30x50. tampo em madeira compensada ou MDF formicada ‘
| com protegao antimicrobiana. medindo 2.00m X 0.80m. com | I
|

tratamento antiferruginoso (Fosfatizagao). pintura |
cletrostatica com tinta epoxi-po. ponteira em PVC. Bancos: | '
| Estrutura em Metalon 30550, com assento em madeira |
compensada. formicada com protegiio antimicrobiana. com |
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura |
| eletrostatica com tinta epoxi-po. ponteira em PVC. Entregar |
Junto com a proposta de prego. laudos técnicos de
conformidade emitido por laboratorio. atendendo a norma
| teenica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT. garantindo que os ! ‘
- produtos do fabricante tenham resisténcia a corrosio em | | ;
| camara de névoa salina e atmosfera umida saturada de no ‘ 1 |
minimo 300 horas f
.
Tmoves B/ '”7'5#9'.50_1" ©151.800,00
200 | UND | CGIATA2G2

4 e e s R i e WO S

CCADEIRA  GIRATORIA  TIPO  SECRETARIA  COM
' APOIO DE BRAQOS - FEspecificagio: Com assento ¢
encosto com espuma injetada ou plastico de alio impacto.
| tamanho tipo secretaria. amortecedor a ar. pés com 05
rodizios. com apoio de bragos. Entregar Junto com a proposta | - ‘
de prego. laudos téenicos de conformidade emitido por '
laboratorio. atendendo a norma téenica NBR 8094 ¢ NBR -
8095 da ABNT. garantindo que os produtos do fabricante ;
tenham resisténcia a corrosio em camara de névoa salina ¢ " i ; |
atmostera amida saturada de no minimo 300 horas | ' |

: 1000 T moverss/ |50 | 51200000 |
© | CIA01 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO N°. | | QA-01 i | i
! ' \ |
| { | l
| |
|
| |

01 - Especificagiio: Modelo: FNDE: Cor: Amarela: Aftura do | | FDE/FNDE
| Aluno: de 0.93m a 1.16m: Mesa: Montantes verticais ¢ |
| travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono |
- laminado a frio. com costurw. secgiio oblonga de 29 mm x 58 |
mm, em chapa 16 (1.5 mm): Travessa superior confeccionada | [
em tubo de ago carbono faminado a frio. com costura, |
curvado em formato de “C*. com secgdio circular de O ! ‘ !

1
|
,
>
1

|

(

IL7S mm (1 1/47). em chapa 16 (1.5 mm); Pés | i |
confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio. com
costura, secgdo circular de O = 38 mm (1 1/27). em chapa 16
(1.5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0.60m x 0.45m « |
I8mm. formicada. com acabamento em borda de PVC de |
imm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra I
¢ parafuso M6, porta liveo em polipropileno. com tratamento |
antiferruginoso (Fosfatizagao). pintura eletrostitica com tinta
| epOXI-po, ponteira em polipropileno na cor laranja: as demais | 1
- dimensdes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 {Maéveis | - *: J
Escolares Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno { | :
_Individual). _correspondante a0 seu padrio dimensional. '

PR EERA
) MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4
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Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20.7mm. chapa 4.
com assento e encosto em polipropileno na cor laranja.

estrutura com  tratamento  antiferruginoso  (Fosfatizagio). |
[ pintura  eletrostatica  com  tinta epoxi-po.  ponteira  em |

| polipropileno na cor laranja: as demais dimensoes seriio
conforme Norma NBR 14006:2008 {(Moveis Escolares
Cadeiras ¢ Mesas para  Conjunto Aluno Individual).

- correspondente ao seu padrio dimensional. Identificagao do |
Padrao Dimensional: Deyera ser impressa por tampografia na |
estrutura da mesa de aluno. na lateral direita, face externa. ¢ |
na parte posterior do encosto da cadeira. sendo este em |

polipropileno  mjetado: Para a impressio em  tampografia
[ devem ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em
que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em po
epoxi - policster) de modo que. apos curadas ¢ secas. estas
tmpressoes tenham fixagio permanente. nio sejam lavaveis,

[ sejam resistentes a aleool e impossiveis de serem riscadas |

| com as unhas. Outras Informacdes: O produto devera conter |

tanto na Mesa guanto na Cadeira a Identificagdo do |
Fabricante. Lote do Produto, Més ¢ Ano de Fabricacao. |

. Validade, ¢ Selo do Inmetro contendo o namero de registro
valido na sua data de fabricacao. Apresentar junto com a

proposta de pregoe uma copia autenticada do Certificado de |
Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Méveis

| Escolares Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto  Aluno
Individual). atendendo a s prescrito nas Portarias n®. 105/2012

- ¢ 1842015 para modelo 5 de centificagao - Cadeiras e Mesas ,

para Aluno. emitido por Orgio Credenciado pelo INMETRO,
- Entregar junto com a proposta de prego, laudos téenicos de
conformidade emitido por laboratorio. atendendo a norma
téenica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT. garantindo que os
produtos do fabricante tenham resisténeia 2 corrosio em

Ccamara de névoa salina e atmosfera amida saturada de no

Cminimo 300 horas,

CJA-03 ~ CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO N°. |
03 - Especificagao: Modelo: FNDE: Cor: Amarela: Altura do |

Aluno: de 1,19m a 1.42m. Mesa: Montantes verticais ¢ |

travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono |
laminado a frio, com costura. secqao oblonga de 29 mm x 58

mm. em chapa 16 (1.5 mm): Travessa superior confeccionada

cem tubo de ago carbeno faminado a frio. com costura,

' curvado em formato de ~C, com secedo circular de O

JILTS mm (I 1/47). em chapa 16 (1.5 mm). Pés |

| confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio. com
costura. seccdo circular de O = 38 mm (1 127). em chapa 16

(1.5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0.60m x 0.45m x |
- 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de |

- 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca |

garra ¢ paratuso M6, porta livio em polipropileno. com
| tratamento antiferruginoso (Fostatizagio). pintura

cletrostatica com tinta epoxi-po. ponteira em polipropileno na |

i cor amarela: as demais dimensoes serio conforme Norma
1 NBR 14006:2008 (Movers | scolares

R

- Cadeiras ¢ Mesas para.

|

|
|
J
| CA-03
]: FDE/FNDE

. MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA )
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{ Conjunto Aluno Individual). correspondente ao seu padrio
| dimensional. Cadeira: Fstrutura em Tubo Industrial20.7mm.
| chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor
Camarela.  estrutura com  tratamento antiferruginoso

(Fosfatizagao). pintura eletrostatica com  tinta  epoxi-po.
| ponteira em  polipropileno na cor amarela; as demais
- dimensoes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis
| Escolares

Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno |

S ———

Individual).  correspondente a0 seu  padrao  dimensional, |
Identificagdo do Padrao Dimensional: Devera ser impressa |

por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral
Cdireita, face externa, e na parte posterior do encosto da
| cadeira. sendo este em polipropileno  injetado: Para a
impressio  em  tampografia devem  ser utilizadas tintas
~compativeis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pd epoxi  poliéster) de
modo que. apos curadas e secas. eslas impressdes tenham
fixagdo permanente. ndo sejam lavaveis, sejam resistentes a
alcool e impossivers de serem riscadas com as unhas. Outras

~Informagdes: O produto devera conter tanto na Mesa quanto |
{ - - . g ~ - . 1
- na Cadeira a Identificagdo do Fabricante. Lote do Produto.

' Més ¢ Ano de Fabricagio. Validade, ¢ Selo do Inmetro
contendo o nimero de registro valido na sua data de

fabricagdo. Apresentar junto com a proposta de prego uma |
" copia autenticada do Certificado de Conformidade com a |

" Norma NBR 14006:2008 (Maoveis Escolares — Cadeiras e |

| Mesas para Conjunto Aluno  Individual). atendendo ao
| prescrito nas Portarias n°. 105/2012 ¢ 184/2015 para modelo
5 de certificacdo - Cadeiras ¢ Mesas para Aluno. emitido por

| Orgao Credenciado pelo INMETRO. Entregar junto com a

| proposta de prego. faudos téenicos de conformidade emitido |
| por laboratério, atendendo a norma téenica NBR 8094 ¢ NBR

8095 da ABNT. garantindo que os produtos do fabricante
tenham resisténeia a corrosiao em camara de névoa salina e
atmosfera imida saturada de no minimo 300 horas.

NINERNY) PR S

CJA-04 - CONJUNTO PARA ALUNO — TAMANHO N°.
04 - Especificagio: Modelo: FNDE: Cor: Vermelho: Altura
do Aluno: de 1,33m a |.39m: Mesa: Montantes verticais ¢

| travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono |
laminado a frio. com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 |

mm. ¢m chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada
lem tube de ago carbono laminade a frio, com costura,
eurvado em formato de “C™. com secgdo circular de O =
13175 mm (1 1/47), em chapa 16 (1.5 mm); Pés

| confeecionados em tubo de ago carbono laminado a frio. com |

| costura, secgdo circular de O = 38 mm (1 1/27). em chapa 16

LS mm). Tampo em MDF ou MDP de 0.60m x 0.45m x
I8mm, formicada. com acabamento em borda de PVC de

Jmm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca |

| garra ¢ parafuso M6. porta livro em polipropileno. com

tralamento antiferruginoso
| eletrostatica com tinta epixi-po. ponteira em polipropileno na
_Lcor vermelha; as demais dimensdes serdo conforme Norma

ey

Mo

{Fostatizagio). pintura |

2000

Cl

VEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| MOVEIS 1B /
| C1a-04
FDE/FNDE

698,00

1.396.000,00 |
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scolares - Cadeiras e Mesas para ‘
Conjunto Aluno Individual;. correspondente ao seu padrio l
dimensional. Cadeira: strutura em Tubo Industrial20. 7mm. i ' i
]
]

| chapa 14, com assento ¢ encosto em polipropileno na cor |
vermelha.  estrutura com  tratamento  antiferruginoso |
 (Foslatizagdo).  pintura eletrostatica com  tinta  epoxi-po. |
| ponteira em  polipropileno na cor vermelha: as demais
dimensoes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis
Escolares — Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto  Aluno
Individual). correspondente a0 sen padrao  dimensional. |
Identificagdo do Padrio Dimensional: Deverd ser impressa |
por tampogratia na estrutura da mesa de aluno, na lateral | E
direita, face externa. ¢ na parte poslerior do encosto da
- cadeira, sendo este em  polipropileno injetado; Para a -
Cimpressio em  tampogralia  devem ser utilizadas tintas | ;
| compativeis com o substrato em que forem aplicadas | |
- tpolipropilenc injetado * pintura em po epoxi-poliéster) de 1
modo que. apos curadas ¢ secas, estas impressoes tenham | . _
fixagao permanente. nio sejam lavaveis, sejam resistentes a ? f
| alcool e impossiveis de serem riscadas com as unhas. Outras | , i ‘
- Informagdes: O produto devera conter tanto na Mesa quanto |
na Cadeira a ldentificagao do Fabricante. Lote do Produto. '
Més e Ano de Fabricagio. Validade. e Selo do Inmetro |
Ccontendo o nimero de registro valido na sua data de |
fabricacao. Apresentar junto com a proposta de prego uma
copia autenticada do Certificado de Conformidade com a |
Norma NBR 14006:2008 (Maveis Escolares — Cadeiras ¢
Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao |
prescrito nas Portarias n”. 10572012 ¢ 184/2015 para modelo
5 de certificacdo - Cadeiras ¢ Mesas para Aluno. emitido por ;
Orgao Credenciado pelo INMETRO. E ntregar junto com a |
| proposta de prego. faudos teenicos de conformidade emitido | |
por laboratorio. atendendo a norma téenica NBR 8094 ¢ NBR | ,
8095 da ABNT. garant ndo que os produtos do fabricante ; -
tenham resisténcia & corrosio em camara de névoa salina ¢ |
ntmmlcra umida saturada de no minimo 300 horas.

;
|

|

i

1

|

|

]
I S Tm@}"l—ﬁﬁa | 142200000

S T

CJA-05 — CONJUNTO PARA ALUNO -~ TAMANHO N°. = 2000 | © | CA/05
05 - Especificagdo: Modelo: FNDE: Cor: Verde: Altura do y FRGITNRE
i
\
|
\

C

Aluno: de 1.46m a 1.76m: Mesa: Montantes verticais e
travessa longitudinal confeccionados em twbo de ago carbono |

laminado a frio. com costura. secgao oblonga de 29 mm x 58 |
| mm, em chapa 16 (1.5 mm); Travessa superior confeccionada |
cem tubo de aco carbono laminado a frio. com costura.
curvado em formato de “C™, com secgio circular de O =
375 mm (1 1/47), em chapa 16 (1.5 mm) Pés
i confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio. com
costura, secgdo circular de O = 38 mm (1 1/27), em chapa 16 |
(1.3 mm). Tampoe em MDF ou MDP de 0.60m x 0.45m |
I8mm. formicada. com acabamento em horda de PVC de |
3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra 1
| e parafuso M6. porta livro em polipropileno. com tratamento |
| .mlllcn uunnm H oslatiz: ILR(H pmlur.l dc!rml.mm com um..

MOVEIS JBINDUSTRIA E COMERCIO LTDA ’/
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| dimensoes serio conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis
T Escolares - Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto  Aluno
| Individual). correspondente a0 seu padrio  dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20.7mm. chapa 14. |

[ conr assento e encosto em polipropiieno na cor verde,

estrutura com  tratamento  antiferruginoso  (Fosfatizacdo). |
| pintura eletrostatica com  tinta epoxi-po.  ponteira em |
polipropileno na cor verde: as demais dimensdes serio |

| conforme Norma NBR14006:2008 (Moveis Escolares
' Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno  Individual).

| correspondente ao scu padrao dimensional. Identificacio do E

- Padrao Dimensional: Deverd ser impressa por tampografia na

[ estrutura da mesa de aluno. na lateral direita, face externa. ¢ |
' na parte posterior do encosio da cadeira. sendo este em |
| polipropileno injetado: Para a impressio em tampografia |

devem ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em |

- que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em po

epoxi poliéster) de modo que. apos curadas e secas. estas i
impressoes tenham fixagdao permanente. ndo sejam lavaveis, |
sejam resistentes a alcool e impossiveis de serem riscadas |
- com as unhas. Outras Informagoes: O produto devera conter |

fanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificagio do
Fabricante. Lote do Produto. Més ¢ Ano de FFabricacio.
Validade. ¢ Selo do Inmetro contendo o namero de registro
cvalido na sua data de fabricagio. Apresentar junto com
| proposta de prego uma copia autenticada do Certificado de
| Conformidade com a Norma NBR  14006:2008 (Moveis

I Escolares Cadeiras ¢ Mesas  para Conjunto  Aluno |
 Individual). atendendo ao prescrito nas Portarias n°. 10572012

| ¢ 18472015 para modelo 5 de certificagdo - Cadeiras ¢ Mesas
| para Aluno, emitido por Orgiio Credenciado pelo INMETRO. |
| Entregar junto com a proposta de prego, faudos técnicos de |
| conformidade emitido por laboratorio. atendendo a norma |

| teemea NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT, garantindo que os
i produtos do fabricante tenham resisténcia a corrosio em
- camara de névoa salina e atmosfera umida saturada de no
- minimo 300 horas

e ———————— =
|
|

| CIA-06 — CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO N°
{ 06 - Especificagio: Modelo: FNDE: Cor: Azul; Altura do

| Aluno: de 1.59m a 1.88m: Mesa: Montantes verticais ¢ |
| travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono |

| laminado a frio. com costura. seegao oblonga de 29 mm x 58

| mm. em chapa 16 (1.5 mm); Travessa superior conteccionada |
L em tubo de ago carbono laminado a frio. com costura. |
s curvado em formato de “C™, com sccgao circular de © = |
3L75 mm (I 1/47), em chapa 16 (1.5 mm). Pés
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio. com |
costura, secgdo circular de © = 38 mm (1 1/27), em chapa 16 i
(LS mm). Tampo em MDFE ou MDP de 0.60m x 0.45m x |

I8mm. formicada. com acabamento em borda de PVC de
C3mmazul. fixada na estrutura através de porca garra e
paratuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento

antiterruginoso (Fosfatizagio). pintura eletrostitica com tinta

MQOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ¥
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|
|
[
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| CPOXI-po. ponteira em polipropileno na cor azul: as demais | . ,
- dimensdes seriio conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis | | | | ;
| Escolares Caderras ¢ Mesas para Conjunto Aluno ‘ ‘
| Individual). correspondente a0 seu padrio  dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial 20.7mm. chapa 14, | ‘ i
| com assento ¢ encosto em polipropileno na cor azul, estrutura '
' com  tratamento antiferruginoso  (Fosfatizagio). pintura
. cletrostatica com tinta ¢ poxi-po. ponteira em polipropileno;
pas  demais  dimensdes  serdo  conforme  Norma NBR
¢ 14006:2008 (Moveis Lscolares — Cadeiras e Mesas para
P Conjunto: Aluno Individual). correspondente ao seu padrao
dimensional. Identificagao do Padrdo Dimensional: Devera |
Cserampressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno.
na lateral direita. face externa. ¢ na parte posterior do encosto ‘
da cadeira. sendo este em polipropileno injetado: Para a | ‘ ; 1
impressdo em  tampogratia devem  ser wtilizadas tintas ‘
compativeis com o substrato em que forem aplicadas
| (polipropileno injetado / pintura em pé epoxi-poliéster) de |
' modo que. apds curadas ¢ secas. estas impressdes tenham
| fixaciio permanente, ndo scjam lavaveis. sejam resistentes a
| alcool ¢ impossiveis de serem riscadas com as unhas. Outras
- Informagoes: O produto devera conter tanto na Mesa quanto
na Cadeira a Identificagio do Fabricante. Lote do Produto.
Més e Ano de Fabricagdo. Validade. e Selo do Inmetro
Ceontendo o numero d: oregistro valido na sua data de |
 fabricacdo. Apresentar junto com a proposta de preco uma
| copia autenticada do Certisicado de Conformidade com a J .
| Norma NBR 14006:2008 (Méveis Fscolares — Cadeiras e ' ! |
Mesas para Conjunto Aluno  Individual), atendendo ao | ! ; T |
preserito nas Portarias n. 105/2012 ¢ 184/2015 para modelo '
3 de certificagao - Cadeiras ¢ Mesas para Aluno, emitido por
Orgao Credenciado pelo INMETRO. Entregar junto com a
proposta de prego. laudos téenicos de conformidade emitido |
| por laboratorio, atendendo a norma téenica NBR 8004 ¢ NBR
| 8095 da ABNT. garantindo que os produtos do fabricante |
: tenham resisténcia a corrosio em camara de névoa salina e _
| atmostera tmida saturada de no minimo 300 horas

A

|
| ‘ |

FRERE, | SE LS
e |
v
=X
|

. I UND | MOVEISIB/ | 65300 | 97.950,00
\./ | ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS E “X* NAS | | i EAO119806 | i '
| LATERAIS E NO FUNDO (1.98m x 0.90m x 0.28m) - | A R i '
| Especificagio: Prateleiras em chapa preta n°. 26. medindo | . | ‘ '
C0.28m x 090m.  com  tratamento antiferruginoso
| (Fosfatizagdo). pintura cletrostatica com  tinta CpOXI-po. |
- Colunas em chapa preta n® 18, medindo 1,.98m de altura com
furos  para colocagio das conchas. com tratamento
- antiferruginoso (Fosfatizagio). pintura eletrostatica com tinta I
| epoxi-pd. Com “X™ nas Laterais e no Fundo. Entregar junto | j | i
| com a proposta de prego. laudos técnicos de conformidade |
" emitido por laboratério, atendendo s norma tccnica NBR
8094 ¢ NBR 8095 da ABNT. garantindo que os produtos do
| fabricante tenham resisténcia 4 corrosao em camara de névoa
sahna ¢ atmosfera imida saturada de no minimo 300 horas. |

e SRS S—— P SN - SR TS ——

S — el e ———————— -", ik
. ] | MOVEIS JB / l 2.232,00 i
| Prateleiras: Em chapa preta n” 26. medindo 0.40m x 0.90m. @ 200 | UND | EB1011986

12

EEETE S0 4 i
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com rr..lun,u Uhlnnnn ¢ com apmn de livros nas duas laterais. |

| com  tratamento antiferruginoso  (Fosfatizagio), pintura

| eletrostatica com tinta cposi-pa. Colunas: Em chapa preta n’

18 medindo 1.98m de altura com furos para colocagio das E

[conchas. com tratamento antiferruginoso  (Fosfatizagio). ;
| pitura eletrostatica com tinta epoxi-po. Entregar junto com a

| proposta de prego. laudos téenicos de conformidade emitido J

- por faboratorio. atendendo a norma téenica NBR 8094 ¢ NBR | i

|

.

I

l

l

I

|

TRem

BO95 da ABNT. parantindo que os produtos do fabricante
tenham resisténeia 4 corrosao em camara de névoa salina e
Catmosfera tamida saturada de no minimo 300 horas

33 S - — e PTCHENNS ——

108.200,00 |

: | ! | MOVEIS 18 /
1L QUADRO BRANCO (2,00M X 1.25M) - Especificagio: Em | 100 | UND | QECCa200
Maderra Compensada de 10 mm, revestido em formica com | 1 -
| profegao antimicrobiana propria para uso de pincel atomico.
| com guia para escrita correta. com borda ¢ porta pincel em

[ aluminio, medindo (2.00m « 1.25m).

L . - —

1 082 00

|
¥ L 1 B
i MOVFISJB/ I3 a4ﬁ,00 f 240.036,00
|
{

- QUADRO BRANCO (3.00M X 1.25M) - Especificacio: Em | 166 | UND
Madeira Compensada de 10 mm. revestido em formica com
protecio antimicrobiana propria para uso de pincel atomico, i

L com guia para escrita correta. com borda e porta pincel em | I

Ualuminio. medindo (3.00m x 1.25m). } | i J

+ E— — e D — e — *—___ -

|
|
|

QECC4300 §
MM |

I
|
|

| |
| UND | MOVEISIB/ | 1206,00 | 361800,00
BIRO C/ 02 GAVETAS E TECHADURA (1.20m x 0.60m) - j | MESAS DE
I specificagaor Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm. tampo ,
pvosamoem MDE oo Madeira compensada revestida  de |
- formica. medindo (1.20m \ 0.60m). gavetas com fechadura, |
Cestrutura com  fratamento antiferruginoso  (Fosfatizacio). |
pintura eletrostatica com tinta epoxi-po. Entregar junto com a .
| proposta de prego. laudos téenicos de conformidade emitido ; ‘ {
| por laboratdrio, atendendo a norma téenica NBR 8094 ¢ NBR |
| 8095 da ABNT. garantindo gue os produtos do fabricante {
tenham resisténcia 4 corrosio em camara de névoa salina ¢ |
! atmosfera Gmida saturada de no minimo 300 horas ‘

,,*.
|
i

MLSA PARA CRIANCAS FSPECIAIS - Especificagio:
~ | Mesa:  Montantes verticais ¢ travessa  longitudinal
- confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio. com | 5 }
- costura, seccdo oblonga de 29 mm x 58 mm. em chapa 16 | : 1

1
|

{ TRABALHO

e i i ML e S — S NI S —

MOVEISIB/ | 71600 | 2864000
40 | UND | MA-01 .
: | FDE/FNDE ‘

(L5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aco f
; carbono laminado a (rio. com costura. curvado em formato de | ‘

“C7, com secgdo circular de O = 3175 mm (1 1/47). em | ; |
(chapa 16 (1,5 mm): Pés confeccionados em tubo de ago ‘
| carbono laminado a frio. com costura. seccdo circular de O = ‘

38 mm (1 1/27). em chapa 16 (1.5 mm). Tampo em MDI' ou
P MDP de 090m x 0.60m x 18mm. formicada. com

acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura ‘ ' ;
atraves de porca garri ¢ parafuso M6, porta livro em } : |
polipropileno, com tratamento antiferruginoso (I osfatizagio). | i .
pimtura  cletrostitica com  tinta epoNi-po.  ponteira em | . | | 1

polipropileno. Entregar junto com a proposta de prego. laudos |
| tecnicos de conformidade cmmdn por laboratorio. atendendo |

MOVEIS .IB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA }f;
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| a norma técnica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da ABNT.
| garantindo que os produtos do fabricante tenham resisténcia a
fcorrosao em camara de névoa salina ¢ atmosfera umida
! saturada de no minimo 300 horas

i antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta |

| laboratorio. atendendo a norma técnica NBR 8094 ¢ NBR |

! tenham resisténcia a corrosio em camara de névoa salina e
atmosfera nmida saturad de no minimo 300 horas.

| polipropileno. fabricados por processo de injecdo. estrutura
[ com tratamento  anti-ferruginoso  comprovado  através  de |

| alta pressao, aditivado. devera possuir respiradores. Moldado
Lemocontorno vertebral  com  encaixes  retangulares  na |

| convencional. Medidas minimas: largura 460 mm ¢ 420 mm

| antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face
| inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenélica)

| CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO | 5000 | unD | CARTEIRA

t
1
|
|
 Universitaria: ~ Cadeira  com  assento e encosto  em | | , {
{
|
|

| contornos ergondémicos part conforto das pernas. evitando | |

i
e e T e, ol phel © 145.600,00
MESA RETANGULAR REUNIAO (2.00m x 0.80m) - | 80 | UND | MESASDE
Especificacio: Estrutura em  Metalon 30x50. tampo em | i REUNIAO
madeira compensada ou MDF  formicada com protegio |
antimicrobiana, medindo 2.00m x 0.80m. com tratamento

1
\
\
\
| MOVEIS 1B/ ] "1.820,00

epoxi-po. ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta
de prego, laudos técnicos de conformidade emitido por |

8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante

—_— ] -

| MOVEISIB/ | 55500 | 277500000

UNIVERSITARIA - Fspecificacio: Carteira Escolar tipo | STAR JB.4
| | PES (MDP)
' IB9111

Laudos Teenicos de conformidade atendendo a norma téenica |
NBR 8094 ¢ 8095 da ABNT. apresentados junto com a |
proposta de prego. Encosto: Injetado em polipropileno com |

estrutura,  travamento  com  pino  lampio no  mesmo |
polipropileno aditivado. Medidas minimas: largura 460 mm.
altura 270 mm no eixo central da sua curvatura ¢ espessura
de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento.
Assentor Injetado em polipropileno com  alta  pressio.
aditivado.  devera  possuir  respiradores. Moldados  com

|
pressdo sanguinea. Fixade na estrutura através de parafusos |
flangeado PHS 5.0 x 2Smm que venham ser necessarios para | } '
permitirem resisténcia quanto a qualquer tipo de esforgo nio |

de profundidade e espessura de 5 mm. Prancheta: Capaz de |
comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na |
horizontal / Vertical, confeccionada em MDF. com espessura | |
de 18 mm., revestido na face superior em laminado |
melaminico  de alta pressio. 0.8 mm  de espessura, |
acabamento texturizado, na cor Branca. com protecio

|

i |

1 . = g | :
de 0.6 mm. Aplicagao de porcas garra com rosca métrica M6 | ; ‘ i |

¢ comprimento 10 mm. Dimensdes acabadas 340 mm | ' : |

! (largura) X 565 mm {cemprimento) x 19.4 mm (espessura). | ‘ ‘ ‘ ' !

+ cor do assento ¢ encosto. colada com adesivo "HotMelting".

admitindo-se tolerancia de até + 2 mm para largura ¢ : } ] i

comprimento e de 4/~ 0.6 mm para espessura. Topos | ‘ : [
encabegados com  fita de bordo em PVC (cloreto de ‘ ‘
polivinila) com primer. acabamento texturizado. na mesma ; 1 l
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No/ | aluminio. Assento: em pol:propileno de forma anatémica

| o
ﬁ;k_

vioveis JB

Dimensdes nominais de 22 mm (largura) x | mm (espessura). | g i
L com tolerancia de + ou - 0.5 mm para espessura. Fixada a | | ‘ ; !
" estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de ago com rosca | :
M6 ¢ comprimento de 40 mm com arruela de pressao.
Estrutura: Estrutura dnica com bragos fixos para colocagdo da
- prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura
- de encosto ¢ do assento tubo oblongo com aproximadamente
30516 mm em chapa #16 (1.50 mm) de espessura, com base | |
| do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) ‘ | |
| travas inferiores ¢ 02 (duas) travas superiores na transversal i
| das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento | ‘
trigido. com wbo 78 em chapa #16 (1.30mm). A parte | |
| estrutural da prancheta ¢ feita com 02 (dois) pedestais | l
- soldados a vertical de 90" na lateral ¢ 01 (um) frontal soldado
a 657 na diagonal. com tubo 7/8 em chapa 416 (1.50mm). | | i '
possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta '
livros aramado de 4 liso perfilado macigo em namero de 07
(sete). soldados individualmente com solda MIG. com ,
Canteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em | ; j J
~ aco ¢ soldado com solda eletronica MIG. nas partes metalicas | ‘ ‘ |
¢ aplicado  tratamento  antiferruginoso  que assegure |
| resisténcia a corrosio em camara de névoa salina ¢ atmosfera | j ' !
umida saturada de no minimo 300 horas, comprovado através E
| da apresentacdo junto com a proposta de prego de Laudos ‘
Teenicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR | J
8094 ¢ 8095 da ABNT. Pintura dos clementos metalicos em
| tinta em Epoxi-po. eletrostatica, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor branca. | | !
As extremidades inferiores dos Pés deverao conter ponteiras ,

" injetadas em nvlon.

| -

T R i | MoveisiB/ |

35700 | 1.071.000,00
3000 | UND ; CARTEIRA i |
|
|
|

U CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 T1PO UNIVERSITARIA |
Especificagdo:  Carteira Escolar tipo  Universitaria em |
Polipropileno:  Carteira  com  assento ¢ encosto  em
| polipropilenv.  Encosto:  em polipropileno  de  forma
| anatomica. Medidas: largura 400 mm. altura 200 mm. |
admitindo-se tolerancia de até +/- 2 mm para largura ¢
- comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de

| STARIB 4
| PES (MDP)

JB9111

I
| Medidas: largura 400 mm. profundidade 395 mm, admitindo- | 3 ‘ ‘
se tolerdncia de até +/- 2 mm para largura e profundidade. | | i
- fixado a estrutura por meio de 04 rebites de aluminio. altura j [
assento/chao 440 mm. Prancheta: confeccionada em MDF. | ’
L com cspessura de 18 mm, revestido na face superior em
laminado melaminico de alta pressio, 0.8 mm de espessura, |
| acabamento texturizado. na cor Branca. com protecio |
| antimicrobiana, cantos arredondados. Aplicacac de bucha ,
| americana com rosca métrica M6 ¢ comprimenio 10 mm. | | 5 E ! :
. Dimensoes  acabadas 270 mm (largura) x S10 mm
(comprimento) x 18 mm (espessura). admitindo-se tolerincia
de atd + 2 mm para largura ¢ comprimento ¢ de /- 0.6 mm
para espessura. Topos encabegados com fita de bordo em |
LPVC (eloreto de  polivinila) com  primer, acabamento | ; ! " k|
teaturizado, na mesma cor do assento ¢ encosto, col

MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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adesivo "Ilut'\aklnm_ . Dimensdes nominais de 22 mm
| argura) x 1 mm (espessura). com tolerancia de + ou - 0.5
- mm_para espessura. Fixada a estrutura através de 03 (Trés) |
paratusos de ago com rosca M6 ¢ comprimento de 35 mm.
- Estrutura: Estrutura Gnica com bragos fixos para colocagio da
| prancheta, toda cla montada através de solda MIG. Estrutura
de encosto ¢ do assento tubo redondo 7/8” em chapa #18
(1.20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro
pes palito. Possui 02 (duas) travas inferiores ¢ 02 (duas)
ravas supertores na transversal das laterais evitando assim
- abrir a estrutura por movimento rigido, com tubo redondo de
78" em chapa #18 (1.20 mm) de espessura. A parte estrutural
da prancheta ¢ feita com 02 (dois) pedestais soldados a
- vertical de 907 na lateral. com tubo redondo 7/8” em chapa
#18 (1.20 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para
porta sacolas ou bolsas. Acabamentos: Todo material em ago
- ¢ soldado com salda cletronica MIG. Nas partes metalicas ¢ |
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia |
a corrosdo. Pintura dos elementos metalicos em tinta em

~ Epoxi-po. eletrostatica. brithante. polimerizada em estufa.
| espessura minima de 40 micrometros na cor branca. As
- extremidades inferiores dos Pés deverdio conter ponteiras
injetadas em nylon. Entregar junto com a proposta de preco.
laudos técnicos de corformidade emitido por laboratorio.
atendendo a norma técnica NBR 8094 ¢ NBR 8095 da
ABNT. garantindo que os produtos do fabricante tenham
resisténeia a corrosdo em camara de névoa salina ¢ atmosfera |
umida saturada de no minimo 300 horas. |

¥
[=1

CONJUNTO EDUCAGAO INFANTIL €/ 01 MESA
| SEXTAVADA E 06 CADEIRAS - Especificagio: Mesa:
| Estrutura em Tubo  Industrial 7/87. tampo em madeira
compensada ou MDF  formicada  com protegio
antimicrobiana, medindo 1.0m nas extremidades e 0.50m nas
laterais, com tratamento  antiferruginose  (Fosfatizagdo). |
pintura cletrostitica com tinta epixi-pé. ponteira em PV
Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial %", com assento ¢
| encoste em madeira compensada, anatomica e formicada com
| protegdo  antimicrobiana, ou  polipropileno (ABS), com |
| tratamento antiferruginoso (Fosfatizagido), pintura
cletrostatica com tinta epoxi-po. ponteira em PVC. Entregar
| junto com a proposta de prego, laudos técnicos de
. conformidade emitido por laboratorio. atendendo a norma

tecnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT. garantindo que os
| produtos do fabricante tenham resisténcia 4 corrosdo em
| camara de névoa salina ¢ atmosfera umida saturada de no
minimo 300 horas, j

*1 | CONJUNTO PROFESSOR C/ 01 MESA E 01 CADEIRA - |
| Especificag@io:  Mesa:  Montantes  verticais ¢ travessa |
Clongitudinal - confeccionados em  tubo  de ago  carbono |
laminado a frio. com costura, seegao oblonga de 29 mm x 58 |
- mm. em chapa 16 (1.5 mm): Travessa superior confeccionada |
Lem tubo de aco cam_@ﬁmimdo

—————— e}

__f‘riu. com_costura, |

MOVEIS JB JB
CIMSALP15
006

!
|
B
l

T1.372,00

CJ
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feurvado em formato de ~C™. com secgdo circular de O f!r i
LTS mm (1 1/47), em chapa 16 (1.5 mm); Pés |

| confeccionados em tubo de ago carbono faminado a frio. com | -

L costura, secgdo circular de O = 38 mm (1 1/27), em chapa 16 |

{

|

i

i

(1.5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1.20m x 0.65m x | '
I8mm. formicada. com acabamento em borda de PVC de
- 3mm. finada na estrutura através de porca garra ¢ parafuso |
M6, porta hivro em  polipropileno.  com  tratamento |
antiferruginoso (Fosfatizagao). pintura eletrostatica com tinta |
Cpoxi-po. ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em
Fubo Industrial20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em
polipropifeno.  estrutura com  tratamento  antiferruginoso . '
s (Poslatizagao).  pintura eletrostatica com  tinta  epoxi-po. | - i
ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de | |

| prego. laudos  técnicos  de  conformidade  emitido  por | _
| laboratorio. atendendo a norma técnica NBR 8094 ¢ NBR ' | ?
| 8095 da ABNT. garantindo que os produtos do fabricante ' ' “
tenham resisténcia @ corrosio em camara de névoa salina ¢ | - ‘
< atmosfera umida saturada de no minimo 300 horas i | | 1

| MOVEISIB/ | 1.511,00 18132000

n

22 LONGARINA ASSENTO EM ABS (Quatro  Lugares) -
- cadeira sobre longarina. material assento € encosto espuma de
poliuretano. material revestimento assento ¢ encosto tecido |
courissimo. plastico e metais, cor preta. quantidade assentos |
4 un. caracteristicas  adicionais  conforme  modelo, |
comprimento longarina 230 ¢m, material estrutura ago. cor
longarina preta |

Lari2op

\
|
|
[

|
|

e ['MOVEISIB/ | 291600 |  758.160,00

| LONGARINA  EM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro | 260 | UND | L414212 | i

. Lugares) - Assento ¢ encosto: madeira compensada. Assento |

| e encosto: espuma injetada com  densidade média de |

| S5kg/m3. Revestimento do assento ¢ encosto: em tecido |

| polipropileno azul com preto. Bragos: fixo em polipropileno. 1 ‘
!
}

23

| Base: Confeccionado em tubo de ago carbono  50x30,
Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 |
| espessura. Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x | 5 | i
70 espessura. Altura do Assento até o chao: 45 em Altura do | '
W | brago até o chao: 68 cm. Ahwra total até o chao: 91 c¢m !
- Dimensdes aproximadas do produto montado: 251 ¢m largura | : { {
[x 60 cm profundidade x 91 ¢m alwra. Conteado da _
embalagem: 1 longarina. Peso liquido aproximado do ' |
| produto: 43 kg Peso recomendado: até 120 kg / lugar. i ' \ g
Garantia: 12 meses. '

TOTAL DA PROPOSTA RS 15.870.576,00
(Quinze milhdes, oitocentos setenta mil, quinhentos setenta seis reais)

- A proposta tera validade de 60 (sessenta) dias.
O Prazo de Entrega: CONFORME EDITAL
- Local de Entrega: CONFORME EDITAL

- GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 meses

N MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA /
# BR 101, Km 127 - 530 José de Mipibu-RN | CEP: 59162-000 | E-mail: moveisjbloja@yahoo.com.br &
CNPJ:02.464.845/0001-63 | INSC. ESTADUAL: 20.080.426-0 . ig4; 3273.2724 www.moveisjb.com.br
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O pre¢o proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento, tais
como os encargos (obrigacdes sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre a prestacdo de servicos.

- Declaramos que os precos ofertados englobam as despesas com material, mdo de obra,
adaptagdes, transformacdes, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciarios e
tomerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, tributos incidentes, isengdes e quaisquer
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacdo, com ciéncia
de que a omissdo de gualquer despesa ou custo necessario a perfeita execugdo do objeto
desta licitagdo serd interpretada como nio existente ou ja incluida nos precos, ndo podendo a
licitante pleitear quaisquer acréscimos apds a entrega da proposta;

- Declaramos de que sera ofertada garantia técnica, a contar da emissio do termo de
recehimento definitivo, de todas as garantias previstas no Termo de Referéncia.

FABRICANTE: MCVEIS JB IND E COMERCIO LTDA

530 Jose de Mipibu- RN, 08 de abril de 2022

102.464.845/0001-63!

Yy (] | 4
»LL/ A L,U\% g, MOVEIS J B IND. E COMERCIO LTDA
LAILTON GUILHERME DA SILVA BR 101 KM 127
PROCURADOR Distrito Industrial - CEP: 59.162-000
RG:2.201.€ 49 CPF: 059.835.804-85 L $30 José de Mipibu/RN _|

MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BR 101, Km 127 - Sa0 José de Mipibu-RN | CEP: 59162-000 | E-mail: moveisjbloja@yahoo.com.bi
CNPJ: 02.464.845/0001-63 | INSC. ESTADUAL: 20.080.426-0 . (84 3273.2724 www.moveisjb.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
PREGAO ELETRONICO N° 031/2022

ITEM 01

Mod. ARMARIOS DE ACO
Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

ARMARIO TIPO ROUPEIRO DE ACO 16 PORTAS

Especificagdo: Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitdes para cadeado e ventilagio nas portas, apresentando as seguintes
medidas: Altura: 1,98 m; Largura 1,20 m; Profundidade 0,40 m.

Em chapa pretan® 26, Pintura Epoxi na Cor Cinza.

ITEM 02

Mod. ARMARIOS DEACO
Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

ARMARIO DE ACOCOM 02PORTAS E04 PRATELERIAS (1,98m x0,90m x 0,40m)

Especificagdo: Em chapa preta n” 26, medindo 1,98m X 0.90m x 0.40m, com duas portas ¢ fechadura tipo bola, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epoxi-po.

04 Prateleira: Em chapa preta n” 26, medindo 0.40m x 0.90m. com reforgo Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagiio),

pintura eletrostatica com tinta epoxi-po

ITEM 03

Mod. CFMI120002B

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CONJUNTO REFEITORIO INFANTILCOM 01 MESA E 02 BANCOS
Especificagio: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com protegio
antimicrobiana, medindo 2,00m x 0.80m. com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epoxi-pd,
ponteiraem PV(

Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com protegio antimicrobiana. com
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagdo), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po. ponteira em PVC.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
PREGAO ELETRONICO N° 031/2022

ITEM 04

Mod. CFMA20002B

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CONJUNTO REFEITORIO ADULTO COM 01 MESAE 02 BANCOS

Especificagio: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com protegio
antimicrobiana. medindo 2.00m x 0,.80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po,
ponteiraem PVC.

Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com protegio antimicrobiana, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagiio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em PVC.

ITEM 05

Mod. CGIATA2G2

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM APOIO DE BRACOS

Especificagio: Com assento e encosto com espuma injetada ou plastico de alto impacto, tamanho tipo secretaria, amortecedor a ar,
pés com 03 rodizios, com apoio de bragos.

ITEM 06

Mod. CJA-01 FDE/ENDE

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis 1B

CJA-01 -CONJUNTO PARAALUNO-TAMANHON".01-

Especificagio: Modelo: FNDE: Cor: Amarela: Alturado Aluno: de 0.93ma 1. 16m:

Mesa: Montantes verticais ¢ travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢io
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm): Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura. curvado em formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1.5 mm); Pés confeccionados em
tubo de ago carbono faminado a frio. com costura, secgio circular de © = 38mm (1 1/27), em chapa 16 (1.5 mm). Tampo em MDF ou
MDP de 0.60m x 0.45m x | 8mm. formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de
porca garra ¢ parafuso M6, porta livro em polipropileno. com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagdo), pintura eletrostitica com
tinta epoxi-po. ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensoes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Mdveis
Escolares - Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrio dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20, 7mm. chapa 14, com assento ¢ encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epoxi-po, ponteira em polipropileno na cor laranja; as
demais dimensdes serio conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares — Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno
Individual).correspondente ao seu padrio dimensional. Identificagio do Padrio Dimensional: Devera ser impressa por tampografia
na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, ¢ na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno
injetado; Para a impressiio em tampografia devem ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pd epdxi-poliéster) de modo que, apds curadas ¢ sccas, estas impressdes tenham fixagao
permanente, ndo sejam laviveis, sejam resistentes a dlcool e impossiveis de serem riscadas com as unhas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
PREGAO ELETRONICO N° 031/2022

ITEM 07

Mod. CJA-03 FDE/FNDE

Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

CJA-03-CONJUNTOPARAALUNO-TAMANHON".03

Especificagio: Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1.19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C™, com sec¢do circular
de @ = 31,75mm (1 1/4”). em chapa 16 (1.5 mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio
circularde @=38mm(1 1/27),emchapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento
em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso Mé, porta livro em polipropileno, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demats
dimensdes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares — Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),
correspondente ao seu padrio dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20,7mm, chapa 14, com assento ¢ encosto em
polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso ( Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira
em polipropileno na cor amarela; as demais dimensées serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares — Cadeiras e Mesas
para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrio dimensional. Identificagdo do Padrio Dimensional: Deverd ser
impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo
este em polipropileno injetado; Para a impressdo em tampografia devem ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em po epoxi-poliéster) de modo que. apos curadas e secas, estas impressdes tenham fixagio
permanente, ndo sejam lavaveis, sejam resistentes a dlcool e impossiveis de serem riscadas comas unhas.

ITEM 08

Mod. CJA-04 FDE/FNDE

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CIA-04 -CONJUNTOPARAALUNO-TAMANHO N°, 04

Especificagio: Modelo: FNDE: Cor: Vermelho: Altura do Aluno: de 1.33ma 1,59m: Mesa: Montantes verticais ¢ travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo oblonga de 29 mm x 58 mm. em chapa 16 (1,5 mm); Travessa
superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de . com secgio circular de @ =
31,75mm (1 1/47), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio circular de @ =
38mm (1 1/27), emchapa 16(1.5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0.60m x 0.45m x | 8mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de
3mm na cor vermelha, fixada na estrutura atraves de porca garra ¢ parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratlamento antiferruginoso
(Fosfatizagiio). pintura ¢letrostitica com tinla epoxi-po, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensbes serio conforme
Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares - Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno Individual)., correspondente ao seu padrio
dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20.7mm, chapa 14, com assento ¢ encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatizagdo), pintura eletrostitica com tinta epoxi-po. ponteira em polipropileno na cor vermelha: as demais dimensoes
scrdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares — Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu
padriio dimensional. Identificagio do Padrio Dimensional: Devera ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral
direita, face externa, ¢ na parte posterior do encosto da cadeira. sendo este em polipropileno injetado; Para a impressdo em tampografia devem
ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno mjetado / pintura em po epoxi-poliéster) de modo que,
apos curadas ¢ secas, estas impressoes enham (ixagdo permanente, nio sejam lavilveis, scjam resistentes a dlcool ¢ impossiveis de serem
riscadas com as unhas.

ITEM 09

Mod. CJA-0S FDE/IFNDE
Fabricante: MoveisJB
Marca: Moveis JB
CJA-05-CONJUNTOPARAALUNO-TAMANHON®, 05
Especificagio: Modelo: FNDE: Cor: Verde: Altura do Aluno: de 1,46m a 1.76m: Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio. com costura, curvado em formato de “C”, com secgéo
circular de @ = 31,75 mm (1 1/47), em chapa 16 (1,5 mm): Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura,
secgio circular de @ = 38 mm (1 1/27), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0.60m x 0,45m x | 8mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde. fixada na estrutura através de porca garra ¢ parafuso M6, porta livro em
polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagao). pintura eletros 1 com tinta epoxi-pd, ponteira em polipropileno na
cor verde; as demais dimensdes serio conforme Norma NB R 14006:2008 (Maoveis Escolares — Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto
Aluno Individual), correspondente ao seu padriio dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20,7mm, chapa 14, com assento
¢ encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagdo), pintura eletrostitica com tinta
epoOxi-po. ponteira em polipropileno na cor verde: as demais dimensdes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Moveis Escolares
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual). correspondente ao seu padrio dimensional. Identificagio do Padrio
Dimensional: Devera ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa. ¢ na parte posterior
do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado: Para a impressido em tampografia devem ser utilizadas tintas
compativeis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em po epoxi-poliéster) de modo que, apos
curadas ¢ secas, estas impressdes tenham fixagio permanente, ndo sejam laviveis, sejam resistentes a dlcool e impossiveis de serem
riscadas com as unhas.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
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ITEM 10

Mod. CJA-06 FDE/FNDE

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CJA-06-CONJUNTO PARAALUNO-TAMANHO N°. 06

Especificagdo: Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59ma 1,88m; Mesa: Montantes verticais ¢ travessa longitudinal
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, sec¢do oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm);
Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio. com costura, curvado em formato de “C”", com secgio circular
de @ =31.75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1.5 mm); Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgdo
circular de @ = 38 mm (1 1/27), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0.45m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm azul. fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livra em polipropileno, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatizagdo), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais
dimensdes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Méveis Escolares ~ Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto Aluno Individual),
correspondente ao seu padrio dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial 20,7mm, chapa 14, com assento ¢ encosto em
polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epdxi-po, ponteira em
polipropileno; as demais dimensdes serdo conforme Norma NBR 14006:2008 (Méveis Escolares — Cadeiras ¢ Mesas para Conjunto
Aluno Individual), correspondente ao seu padrio dimensional. Identificagio do Padrio Dimensional: Devera ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, ¢ na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressio em tampografia devem ser utilizadas tintas compativeis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em po epoxi-poliéster) de modo que, apés curadas e secas, estas impressdes tenham fixagdo
permanente, niio sejam laviveis, sejam resistentes a dlcool e impossiveis de serem riscadas com as unhas.

ITEM 11

Mod. EA0119806X2EM

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

ESTANTE DEACO C/06 PRATELEIRAS E “X” NAS LATERAIS E NO FUNDO(1,98m x 0,90m x 0,28m)
Especificagdo: Prateleiras em chapa preta n®. 26, medindo 0,28m x 0.90m. com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura
cletrostatica com tinta epoxi-pd

Colunas em chapa preta n” 18, medindo 1.98m de altura com furos para colocagio das conchas. com tratamento antiferruginoso
(Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epoxi-po

Com “X" nas Laterais ¢ no Fundo.

ITEM 12

Mod. EBI1011986REM

Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

Prateleiras:

Em chapa preta n* 26, medindo 0.40m x 0,90m, com reforgo Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostitica com tinta epoxi-po.

Colunas: Em chapa preta n® |8, medindo 1,98m de altura com furos para colocagio das conchas, com tratamento antiferruginoso
(Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po.
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ITEM 13

Mod. QECC4200MM

Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

QUADROBRANCO(2,00M X 1,25M)

Especificagio: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em formica com protegio antimicrobiana propria para uso de pincel
atdmico, com guia para escrita correta, com borda ¢ porta pincel em aluminio, medindo (2.00m x 1,25m).

ITEM 14

Mod. QECC4300MM

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

QUADROBRANCO((3,00M X 1,25M)

Especificagio: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em formica com protegio antimicrobiana propria para uso de pincel
atdmico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em aluminio, medindo (3.00m x 1.25m).

ITEM 15

Mod. MESASDETRABALHO

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

BIRO COM 02 GAVETAS E FECHADURA (1,20m x 0,60m)
Especificagdo: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de formica, medindo
(1,20m x 0.60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento :snlifcrmglnn,\n (Fosfatizagio), pintura cletrostitica com tinta

epoxi-po.




b
a
=
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA =
=
o
o

PREGAO ELETRONICO N° 031/2022

ITEM 16

Mod. MA-01

Fabricante: Moveis JB

Marca: MoveisJB

MESAPARA CRIANCAS ESPECIAIS
Especificagio: Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com
costura, secgio oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secgdo circular de @ = 31,75 mm (1 1/4™), em chapa 16(1,5 mm);
Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio circularde @ = 38 mm (1 1/2”).em chapa 16(1,5
mmy). Tampo em MDF ou MDP de 0.90m x 0.60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na
estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagdo),

pintura eletrostitica com tinta epoxi-po, ponteira em polipropileno.

ITEM 17

-

Mod. MESAS DE REUNIAQ

Fabricante: Moveis JB

T Marca: MoveisJB

MESA RETANGULAR REUNIAO (2,00m x 0,80m)
Especificagdo: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com protegiio antimicrobiana,

medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em
PVC.




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
PREGAO ELETRONICO N° 031/2022

ITEM 18

Mod. Carteira Star JB 4 Pés (MDP) - JB911

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO

Carteira Escolar tipo Universitaria:

Cadeira com assento ¢ encosto em polipropileno, fabricados por processo de injegdo, estrutura com tratamento anti-ferruginoso.
Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressio, aditivado, Devera possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral
com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampdo no mesmo polipropileno aditivado. Medidas minimas:
largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. com puxador para facilitar o carregamento.
Assento: Injetado em polipropileno com alta pressdo, aditivado, Devera possuir respiradores. Moldados com contornos
ergondmicos para conforto das pernas, evitando pressio sanguinea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x
25mm que venham ser necessarios para permitirem resisténeia quanto a qualquer tipo de esforgo ndo convencional. Medidas
minimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade ¢ espessura de 5 mm

Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com
espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressdo, 0.8 mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor Branca, com protecio antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra placa fendlica) de 0,6 mm. Aplicagdo de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Dimensdes acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19.4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de até + 2 mm
para largura ¢ comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila)
com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento ¢ encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensdes nominais
de 22 mm (largura) x | mm (espessura), com tolerdncia de + ou - 0.5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro)
parafusos de ago com rosca M6 € comprimento de 40 mm com arruela de pressdo. Estrutura: Estrutura Gnica com bragos fixos para
colocagiio da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com
aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal {Quatro pés).
Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por
movimento rigido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados
a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um)
suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de % liso perfilado macigo em nimero de 07 (sete), soldados
individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em ago ¢ soldado com solda
eletronica MIG, Nas partes metalicas é aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metalicos em tinta em Epoxi-
p6, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades
inferiores dos Pés deverdo conter ponteiras injetadas em nylon.

ITEM 19

Mod. Carteira Star JB4 Pés(MDP)-JB911

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO

Carteira Escolar tipo Universitaria em Polipropileno:

Carteira com assento e encosto em polipropileno.

Encosto: em polipropileno de forma anatomica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerincia de até +/- 2
mm para largura ¢ comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de aluminio.

Assento: em polipropileno de forma anatémica. Medidas: largura 400 mm. profundidade 395 mm, admitindo-se tolerincia de até
+/- 2 mm para largura ¢ profundidade. fixado a estrutura por meio de 04 rebites de aluminio. altura assento/chio 440 mm.
Prancheta: confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm. revestido na face superior em laminado melaminico de alta presséo,
0.8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com protecdo antimicrobiana, cantos arredondados. Aplicagio de
bucha americana com rosca métrica M6 ¢ comprimento 10 mm. Dimensdes acabadas 270 mm (largura) x 510 mm (comprimento)
x 18 mm (espessura), admitindo-se toleriincia de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos
encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de poliv inila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento ¢
encosto. colada com adesivo "HotMelting". Dimensdes nominais de 22 mm (largura) x | mm (espessura). com tolerancia de +ou -
0.5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 03 (Trés) parafusos de ago com rosca M6 e comprimento de 35 mm.
Estrutura: Estrutura anica com bragos fixos para colocagdo da prancheta, toda ¢la montada através de solda MIG. Estrutura de
encosto e do assento tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito.
Possui 02 (duas) travas inferiores ¢ 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por
movimento rigido, com tubo redondo de 7/8” em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta € feita com 02
(dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1.20 mm) de espessura, possuindo 01
(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Acabamentos Todo material em ago ¢ soldado com solda eletronica MIG, Nas partes
metalicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resisténcia a corrosio. Pintura dos elementos metalicos em tinta em
Epoxi-po, eletrostatica. brilhante, polimerizada em estufa. espessura minima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades
inferiores dos Pés deverdo conter ponteiras injetadas em nylon.
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ITEM 20

Mod. CIA-01 CIMSA1P15006

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL COM 01 MESASEXTAVADAE 06 CADEIRAS

Especificagdo: Mesa: Estrutura em Tubo Industrial 7/8", tampo em madeira compensada ou MDF formicada com protegio
antimicrobiana, medindo 1,0m nas extremidades ¢ 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura
eletrostatica com tinta epoxi-po, ponteiraem PVC.

Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial %", com assento e encosto em madeira compensada, anatémica e formicada com protegio
antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagio), pintura eletrostatica com tinta epoxi-po,
ponteiraem PVC.

ITEM 21

___ | Mod.CJP-01 FDE/FNDE
Fabricante: Moveis 1B
2 g Marca: Moveis JB

o CONJUNTO PROFESSOR COM 01 MESAE 01 CADEIRA

3 Especificagiio: Mesa: Montantes verticais ¢ travessa longitudinal confeceionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com
.i costura, secgio oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C", com secgdo circular de @ = 31,75mm (1 1/4™), em chapa 16 (1.5 mm);
Pés confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, secgio circular de @ = 38mm (1 1/2"), em chapa 16
(1,5mm).
- Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 1 8mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura
através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno. com tratamento antiferruginoso (Fosfatizagiio), pintura
d cletrostatica com tinta epoxi-po, ponteira em polipropileno.
Cadeira: Estrutura em Tubo Industrial20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento
% antiferruginoso ( Fosfatizagiio), pintura eletrostitica com tinta epaxi-pd, ponteira em polipropileno.

ITEM 22

Mod. L41120P

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

LONGARINAASSENTO EM ABS (Quatro Lugares)

Cadeira sobre longarina. material assento ¢ encosto espuma de poliuretano, material revestimento assento e encosto tecido
courissimo, plastico e metais, cor preta, quantidade assentos 4 un, caracteristicas adicionais conforme modelo, comprimento
longarina 230 cm. material estrutura ago. cor longarina preta.

ITEM 23

Mod. L414212

Fabricante: Moveis JB

Marca: Moveis JB

LONGARINAEM TECIDO TIPO DIRETOR (Quatro Lugares)

Assento e encosto: madeira compensada.

Assento ¢ encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3.

Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto,

Bragos: fixo em polipropileno.

Base: Confeccionado em tubo de ago carbono 50x30.

Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura.

Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura.

Altura do Assentoaté o chiio: 45 cm Altura do brago até o chdo: 68 cm. Altura total até o chdo: 91 em,
Dimensdes aproximadas do produto montado: 251 ¢m largura x 60 ¢m profundidade x 91 cm altura.
Conteiido da embalagem: | longarina. Peso liquido aproximado do produto: 43 kg Peso recomendado: até 120 kg / lugar.
Garantia: 3 meses.
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A Moveis JB esta celebrando 40 anos de historia, fruto de trabalho focando na
qualidade dos produtos e na satisfag@o de seus clientes, numa busca incessante
em representar uma empresa de exceléncia no ramo mobilidrio, atuando sempre
com responsabiliade social e ambiental.

MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
@ BR 101, Km 127 - Sdo José de Mipibu-RN | CEP: 59162-000 | E-mail: moveisjbloja@yahoo.com.br
CNPJ: 02.464.845/0001-63 | INSC. ESTADUAL: 20.080.426-0 . (84) 3273.2724 ) www.moveisjb.com.br
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13/12/2021 11:09 SEWSEARH - 12307130 - SESAP - Alvara de Licenga Sanitaria

ALVARA DE LICENCA SANITARIA

N2 2018/2021

A Subcoordenadoria de Vigilancia Sanitaria - SUVISA, de acordo com a legislacdo vigente
tendo em vista a regularizacdo funcional da empresa MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , Proc.
n® 04110015.005458/2021-79 , com sede na Rua/Av.: ROD.BR.101 - KM 127 , N2 S/N - DISTRITO
INDUSTRIAL , no municipio de SAO JOSE DE MIPIBU /RN, tendo a(s) atividade(s) CNAE N2 32.50-7-
02 - Fabrica¢do de Produtos para a Saude(camas hospitalares), conforme Art. 51 da Lei 6.360/76., sob
responsabilidade técnica de NELSON FERREIRA DA SILVA NETO, CREIA , N¢ 2112278959 , como
representante(s) legal (is) JOSE ZITO BEZERRA FILHO , concede Alvara de Licenga Sanitdria para o
periodo de 06/11/2021 A 06/11/2022.

NATAL/RN, 06 DE NOVEMBRO DE 2021

Esta LICENCA é valida pelo prazo de 1 ANO, devendo sua renovagao ser requerida
120(cento e vinte) dias antes da data do vencimento.

'l Documento assinado eletronicamente por THIAGO ANTONIO RAULINO DO NASCIMENTO,

- sl , i ) iy
Jflnm’: _ﬂ Subcoordenador(a) em Substitui¢do Legal, em 07/12/2021, as 08:20, conforme horario oficial de
; Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

§ eletrdnica

https://sei.m.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13751237&infra_siste...  1/1



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

EXATA

N2 008.2015.CJA.04/2019

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacdo de Produtos acreditado pela
CGCRE, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito na Portaria 184 de 31
de margo de 2015 e nos "Requisitos de Avaliagdao da Conformidade para Moveis
Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual”, anexo a Portaria
105 de 06 de margo de 2012, pelo modelo 5 de certificagdo, para o produto
abaixo:

Razao Social do Solicitante / Fabricante
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Faixa de estatura: 930a 1.160 mm

- Nome fantasia do Solicitante / Fabricante
MOVEIS JB
Endereco do Solicitante / Fabricante
Rodovia BR 101, Km 127 - Distrito Industrial
59162-970 - S3o José de Mipibu/RN
CNPJ do Solicitante / Fabricante
02.464.845/0001-63
FAMILIA MODELOS | MARCA DESCRICAO RELATORIOS DE ENSAIOS
CJA-06 . Mesa e cadeira com componentes na cor | LAB. FALCAO BAUER (CRL 1307):
FDE/FNDE / ' azul e estrutura na cor cinza MOV/L-037.528/19 de 28/05/19
d Faixa de estatura: 1.590 a 1.880 mm MOV/L-039.376/19 de 09/07/19
CJA-05 Mesa e cadeira com componentes na MOV/L-039.377/19 de 09/07/19
FDE/FNDE cor verde e estrutura na cor cinza MOV/L-037.529/19 de 28/05/19
/ Faixa de estatura: 1.460 a 1.765 mm MOV/L-037.530/19 de 28/05/19
g Conjunto aluno CIA-04 / MOVEIS Mesa e cadeira com componentes na MOV/L-037.531/19 de 28/05/19
FDE/FNDE cor vermelha e estrutura na cor cinza MOV/L-037.532/19 de 28/05/19
FDE-FNDE / 1B Faixa de estatura: 1.330 a 1.590 mm
CA-03” Mesa e cadeira com componentesna | LAB. FALCAO BAUER (CRL 0003):
FDE/ENDE cor amarela e estrutura na cor cinza QUI/L-313327/1/19 de 30/05/19
Faixa de estatura: 1.190 a 1.420 mm QUI/L-313329/1/19 de 30/05/19
g QuUI/L-313331/1/19 de 30/05/19
UA-OI- Mesa e cafielra com componentgs na QUI/L-313332/1/19 de 30/05/19
FDE/FNDE cor laranja e estrutura na cor cinza QUI/L-313335/1/19 de 30/05/19

QUI/L-313337/1/19 de 30/05/19

Emissdo: 16/07/2019

Validade: 16/07/2022

Auditoria Realizada de 13 a 14/02/2019

I

f'

Gerente Operacional

“A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTA ATRELADA A REALIZACAO DAS AVALIACOES DE MANUTENGAO E TRATAMENTO DE POSSIVEIS NAO CONFORMIDADES DE
ACORDO COM AS ORIENTAGCOES DA EXATA PREVISTAS NAS PORTARIAS INMETRO N@ 105 DE 06/03/2012 E N? 184 DE 31/03/2015. PARA VERIFICACAO DA CONDICAD ATUALIZADA DE
REGULARIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DEVE SER CONSULTADO O BANCO DE DADOS DE PRODUTOS E SERVICOS CERTIFICADOS DO INMETRO.”

Pdg.1del
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https:Hservicos.ibama.gov.brlcfflmodulosloeniﬁcadoregistrofcomprovante_regisu-o.php

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis

COMPROVANTE DE INSCRICAO
N.° de registro no banco de dados do Ibama: 1787959

P
CPF/CNPI: 02.464.845/0001-63

Nome/Razio Social/Enderego i
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BR 101 - KM 127
DISTRITO INDUSTRIAL _

SAO JOSE DE MIPIBU/RN 59162-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Indtstria de Madeira / Fabricagdo de estruturas de madeira ¢ de moveis
Indistria Mecdnica / Fabricagdo de maquinas, aparelhos, pecas, utensilios ¢
acessoOrios com ¢ sem tratamento térmico ou de superficie

PNCIPAL D 2
e TR

||Observagdes:
1 - Este cartio é o documento comprobatorio de inscrig
Técnico Federal - CTF ¢ de uso obrigatorio nos ¢
||determinados. Para qualquer orientagio de natureza cadas
unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IB
| |http://www.ibama.gov.br e procure Servigos On-Line, depois
||Regularidade.
| 14 - Este certificado nio habilita o interessado ao exercicio da(s)|
atividade(s) descrita(s), sendo necessirio, conforme o caso de obtengdo de|
licenga, permissio ou autorizagdo especifica apds andlise técnica do
||{IBAMA, do programa ou projeto correspondente: !
115 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste|
1 certificado, o interessado devera comunicar ao IBAMA jobrigatoriamente, |
' |no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorréncia para atualizagio do sistema.
|6 - Este certificado ndo substitui a necesséria licenga ambiental emitida,
pelo orgdo competente. 1
7 - Este certificado niio habilita o transporte de produtos ou subprodutos |
florestais e faunisticos. [

Data de emissdo: 22/04/2020 |
|| Autenticagio: 9x9Kk.9353.d231.i6lc |

hitps://servicos.ibama.gov.br/ctifmodulos/certificadoregistro/comprovante_registro.php 1
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[~} Falcao Ba

Centro Tecnologico de Controle da

Relatério de Ensaio n® MOV/L-054.285/2/A/21
Pagina: 1/10

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n° CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME
Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508 - Centro
20040-007 — Rio de Janeiro — RJ

FABRICANTE: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BR 101 Km 127, S/N — Distrito Industrial
59162-000 — Sao José de Mipibu — RN

~ A/C: Nelson Ferreira

Telefone: (84) 3273-2724
E-mail: qualidade@moveisjb.com.br
Ref.: (PJ100-056921)

1.  IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

16 (dezesseis) amostras identificadas pelo interessado como:
Modelo Evento Lacres

Chapas metalicas Pintadas com Tinha

Epdxi Processo Mdvels JB Manutencéo | Prova: 02600

Material recebido no laboratério em 29/03/2021 e liberado para ensaio 31/03/2021.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na fmegmemuhlr&gmimmm depende de autorlzaqaoprewa
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AMOSTRA ENSAIADA

Foto 1

Foto 2

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaada(s}
A reprodugdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais d 80 prévia.

SAQ PAULO: Rua Antonio Nagib Ibrahim i";i!;-’i S.P. - CEP 05036-060 - FONE (11) 361 »—O-?*..f.f- - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - S José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de

10
WWw T'afLI{ll,)hdUcl com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Janeiro



@ Falcao Ba

Centro Tecnoldgico de Controle da CUR

Relatério de Ensaio n°® MOV/L-054.285/2/A/21
Pagina: 3/10

Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o n® CRL-01307
A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation

METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8095:2015 - Material metalico revestido e nao-revestido - Corrosdo por exposi¢céo a
atmosfera Umida saturada.

NBR 1SO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliagdo da degradagdo de revestimento —
Designacdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas

NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinagdo da espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas - Método de ensaio.

ASTM D7091:2013 - Pratica padrao para medigdo ndo destrutiva da espessura de pelicula seca
de revestimento ndo magnéticos aplicados a metais ferrosos e de revestimentos nao
magnéticos e ndo condutores aplicados a metais nao ferroso.

NBR 11003:2009(versdo corrigida 2010) — Determinacdo da verificagdo da aderéncia da
camada.

ASTM D3359:2017 - Determinacao da verificacdo da aderéncia da camada.
NBR 10545:2014 — Tintas — Determinagao da flexibilidade por mandril conico.

ASTM D523-14 — Método de teste padrao para Brilho especular.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducdo deste documento somenle poderd ser feita na integra e sua utilizagdo para fins promocionais depende de aulorizagao prévia.
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RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de resisténcia a corrosdo por exposigao atmosfera umida saturada,
conforme norma NBR 8095:2015.

Tempode | Cro e T | momaNBRISO4G263
exposigao
(horas) Obtido Obtido

24 do/to Ri 0

48 do/to Ri 0
120 do/to Ri 0
144 do/to Ri O
168 do/to Ri 0
192 do/to Ri 0
216 do/to Ri O
288 do/to Ri 0
312 do/to Ri 0
336 do/to Ri 0
360 do/to Ri 0
384 do/to Ri 0
456 do/to Ri 0
480 do/to Ri 0
504 do/to Ri 0
528 do/to Ri 0
552 do/to Ri O
624 do/to Ri 0
648 do/to Ri 0
672 do/to Ri 0
696 do/to Ri 0
720 do/to Ri 0
792 do/to Ri 0
816 do/ to Ri 0
840 do/to Ri 0
864 do/to Ri 0
888 do/to Ri 0

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizag do prévia.
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Tapore | R | eesseemodtms
exposigao
(horas) Obtido Obtido
960 do/to Ri O
984 do/to Ri 0
1.000 do/to Ri 0

~  Grau de empolamennto quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma
NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 3 — Amostras apés o enaio

Foto 2 — Amostras antes do ensaio

Os resultados apr de refe exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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3.2. Ensaio de determinagdo da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR
10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013.

Método utilizado para determinacao da espessura do revestimento

B
Condigoes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 21
Umidade do ambiente durante o ensaio % 55

Espessura da camada (pm)

Individual Média
Corrigido : Temperatura da
Ponto P
Obtido com o fator Ot:ai;’:rs’ O:t:::rd U superficie da
de reducdo amostra (°C)
1 102 77
2 81 56
3 99 74
4 109 84
5 116 91
6 108 83
104 6 1
- 102 e 80 14, 21,0
8 96 71
9 104 79
10 118 93
11 113 88
12 103 78
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 93
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 56
Fator de reducgio da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) 25
Operador
Marcos
Os resultados apresentados no presenie documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

__A reprodugao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizagio para fins promocionais depende de aulorizag o prévia.
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3.3. Ensaio de aderéncia da tinta, Determinagdo de aderéncia, conforme norma NBR
11003:2009 Versao corrigida de 2010.

Aderéncia
Parametro Unidade Obtido
Tempo de aplicagao da fita s 60
Destacamento na intersecgao mm 0
Classificagao -- YO0
Destacamento ao longo das incises mm 0
Classificagao -- X0

3.4. Ensaio de aderéncia da tinta, Determinagdo de aderéncia, conforme norma ASTM
D3359:2017.

Aderéncia

Parametro Unidade Obtido

Classificacao - 5B

3.5. Ensaio de avaliagdao da dureza ao lapis (Fabricante do lipis: Faber-Castell), conforme
norma ASTM D3363:2005.

Ponto Obtido Classificacao

1 5H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 4H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 3H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 2H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 H Apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

1 F Nao apresentou corte ou arranhe a superficie do
2 filme

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugao deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizag 4o prévia.
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3.6. Ensaio para verificagao do brilho da superficie

2 Geometria Obtido
Parametro do medidor | Unidade
) Média
Média das leituras de brilho 20 ub 63
Equipamento Data da préxima calibragao
Medidor de brilho (Fabricante BYK n° serie 1064383) — FB 11508 05/2022
Padrao de brilho (n° serie 1064383 n° Cat 4442) 05/2022

3.7. Ensaio de determinagdo da espessura da camada de tinta Mandril conico,

conforme NBR 10545:2014 e NBR 10443:2008.

Condigdes ambientais
Parametro Unidade Obtido
Temperatura do ambiente durante o ensaio °C 26
Umidade do ambiente durante o ensaio % 50
Corpo de prova 1
Espessura da camada (pm)
Ponto Individual Média
Obtido °°m9'd:°‘:f;:5‘;fat°' de | optido U
1 126 101
2 121 96
3 129 104
4 129 104
2 124 99
6 110 85
- o5 7o 100 + 15,13
8 146 121
9 126 101
10 134 109
11 124 99
12 128 103
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 121
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 70
Fator de reducio da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (um) o

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiadal(s).

A reproducéo deste documento somente » poderd ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagao prévia
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Corpo de prova 2
Espessura da camada (um)
Ponto Individual Média
Obtido °°’"9"’:°‘;:2§‘:fat°' - Obtido u

1 117 92

2 124 99

3 137 112

4 138 113

5 139 114

6 137 112

7 138 13 110 + 19,41

8 142 117

9 102 77

10 151 126

11 143 118

12 137 112
Maior valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) 126
Menor valor encontrado que foi desprezado no calculo da média (um) i
Fator de reducdo da espessura estabelecido pela norma NBR 10443 (pm) 25

3.8. Ensaio de determinagdo da flexibilidade por mandril cénico, conforme NBR
10545:2014 e NBR 10443:2008.

Corpo de prova 1
Determinacao da flexibilidade da tinta
Parametro Unidade Obtido u
Temperatura do ambiente durante a realizagdo do ensaio °C 20 -
Umidade do ambiente durante a realizagao do ensaio % 60 -

Distancia ao longo do eixo do cone a partir da

extremidade mais fina mm 13 + 0,00

Alongamento percentual obtido através do grafico % 16 -

Correcao adicionada a porcentagem de alongamento por o 0.03 )
cada um de espessura ° '

Alongamento final encontrado % 19 -

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reprodugéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagio para fins promocionais depende de autorizago prévia.
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Corpo de prova 2
Determinacao da flexibilidade da tinta

Parametro Unidade Obtido U

Temperatura do ambiente durante a realizagdo do ensaio °”C 20 -

Umidade do ambiente durante a realizagdo do ensaio % 60 -
Distancia ao longo do enxrc:] :ic; zf:i?]r;e a partir da extremidade - o5 +0,01

Alongamento percentual obtido através do gréfico % 12 -

Corregao adicionada a porcentagem de alongamento por % 0.041 i

cada um de espessura i
Alongamento final encontrado % 17 -

Nota: Dimensdo dos corpos de prova 160x100x1,40mm.

Operador

Marcos

4.

DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 07/04/2021 a 11/06/2021.

OBSERVAGAO

Este relatério cancela e substitui o relatério n® MOV/L-054.285/2/21, emitido em 17/06/2021.
Inclusao de foto e alteragdo do tamanho da foto.

Sao Paulo, 27 de setembro de 2021.

L. A. FALCAO BAUER LTDA } L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnoltgico de Controle da Quafidade Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade
r N —
} D f/ o
aou Al ___/__‘_-_: .
DANILG OLIVEIRA DOS SANTOS -~ BRUNDGIQVANNELLI
e Supervisor de Laboratério Gerents de uboqv\o\m

KPO
Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

Areprodu;so deste documento sonlenlepoderéserlelwnamggaewa utl_m_g@ para NSMIS depende de autorizago prévia.
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RELATORIO DE ENSAIO
MATERIAL METALICO

FABRICANTE: MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
BR 101 Km 127, S/N — Distrito Industrial
59162-000 — Séo José de Mipibu — RN
A/C: Nelson Ferreira
Telefone: (84) 3273-2724
E-mail: qualidade@moveisjb.com.br
Ref.: (PJ100-059481)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)

3 (trés) amostras identificada pelo interessado como: Chapas metalicas Pintadas.
Material recebido no laboratério em 29/03/2021 e liberado para ensaio 13/07/2021.

AMOSTRA ENSAIADA

Foto 1

i —-ua(l)mlow'n(s}mnda(s)
AM@MMMM idfarnﬂngaemtﬂzaﬁom ia.

SAO PAULO: Rua Antdnio N: agib Ibrahim, 544 - S.P. - CEP 05036-060 FQM: (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
F||r315 SP: Bauru - Campinas - Santos - Sdo José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br
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Foto 2

METODO / ESPECIFICACOES

NBR 8094:1983 - Material metalico revestido e ndo revestido - Corros&o por exposigdo a névoa
salina - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vemizes — Avaliagdo da degradagdo de revestimento —
Designagdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliacdo do grau de enferrujamento.

NBR 5841:2015 - Determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas

ASTM D 714-02 (Reapproved 2017) Standard Test Method for Evaluating Degree of Blistering
of Paints

Os resultados apresentados no presente d nto ref lusi e a(s) (s) iada(s)
A reprodugao deste d o poderd ser feita na integra e sua utilizagio para fins ionais depende de autorizagio prévia.
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RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosdo por exposi¢cdo em camara de névoa salina, conforme norma NBR
8094:1983.

Tl | TR et
exposicao
(horas) Obtido Obtido
24 do/to Ri 0
72 do/to Ri 0
96 do/to Ri 0
120 do/to Ri 0
144 do/to Ri 0
168 do/to Ri O
240 do/to Ri 0
264 do/to Ri 0
288 do/to Ri O
312 do/to Ri 0
336 do/to Ri 0
406 do/to Ri 0
432 do/to Ri 0
456 do/to Ri 0
480 do/to Ri 0
504 do/to Ri 0
576 do/to Ri 0
600 do/to Ri 0
624 do/to Ri 0
648 do/to Ri 0
672 do/to Ri 0
744 do/to Ri 0
768 do/to Ri 0
792 do/to Ri O
816 do/to Ri O
840 do/to Ri O
912 do/to Ri O
936 do/to Ri 0
960 do/to Ri O
984 do/to Ri 0
Areproducao &mmmmmmm e et ove e ot “"‘““""é:i;":ﬁ“ﬁlnmn g
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Tempo de Grau de :‘l::r[:nol::;;tg;c:nfonne a Grau d:oe:‘::r:gaamlggtig;ar:;ome a
exposigao
(horas) Obtido Obtido
1008 do/to Ri 0
1080 do/to Ri 0
1104 do/to Ri 0
1128 do/to Ri 0
1152 do/to Ri 0
1176 do/to Ri O
1200 do/to Ri 0
1224 do/to Ri 0
1248 do/to Ri 0
1272 do/to Ri 0
1296 do/to Ri 0
1368 do/to Ri 0
1392 do/to Ri 0
1416 do/to Ri 0
1440 do/to Ri O
1464 do/to Ri O
1536 do/to Ri O
1560 do/to Ri 0
1584 do/to RiO
1608 do/to Ri 0
1632 do/to Ri 0
1704 do/to Ri 0
Grau de empolamennto quando a densidade de distribuigdo das bolhas conforme a Norma
NBR 5841:2015

d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
= Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de area enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) armdm(s) ensaiada(s).

Am documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacso para fins promocionais di Wamu_w,iopma-
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S~ Foto 2 — Amostra antes do ensaio Foto 3 — Amostra apds o ensaio

4. DATA DO(S) ENSAIO(S)
Ensaio realizado em 15/07/2021 a 24/09/2021.

5. OBSERVAGAO

Este relatdrio cancela e substitui o relatdrio de n® MOV/L-402847/1, emitido em 24/09/2021.
Incluséo de foto e alteragdo do tamanho da foto.

Sao Paulo, 27 de setembro de 2021.

L.A. FALCAO BAUER LTDA . L. A. FALCAO BAUER LTDA
Cantro Tecnolégico de Controle da Quafidsde Centro Tecnolégico de Controle da Gualidade
P >~ § ) 'y 3
L— ) ) | AN

uTlt O OLIVEIRA DOS SANTOS ,/aﬁb ANNELLI
g Supefvisor de Laboratério m%

Os resultados ap dos no p d referem-se exclusi a(s) ensaiada(s)
A reproduciio deste documento somente poderd ser feita na integra e sua utilizacao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavaveis
CADASTRO TECNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Data da consulta: CR emitido em: CR vailido até

Registro n.”
1787959 03/03/2022 03/03/2022 03/06 2
Dados bdsicos:
CNPJ: 02.464.845/0001-63
Razdo Social : MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome fantasia: MOVEIS JB
Data de abertura : 02/04/1998
Enderego:

logradouro: BR 101 - KM 127

N.°: 00 Complemento: -
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Municipio: SAO JOSE DE MIPIBU
CEP: 59162-000 UF: RN
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF/APP
“odigo Descrigio

- 7-4

Fabricagdo de estruturas de madeira ¢ de moveis

4-1

Fabricagdo de maquinas, aparelhos, pegas, utensilios e acessérios com e sem tratamento térmico ou de

superficie

Conforme dados disponiveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa juridica estd em conformidade com as obrigagdes

cadastrais e de prestagdo de informagdes ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalizagdo do Thama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo desobriga a pessoa inscrita de obter licengas, autorizagdes, permissoes,

concessoes, alvards e demais documentos exigiveis por instituigdes federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP ndo habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunisticos.

Chave de autenticacdo K8AAISVITCLZAILM

IBAMA - CTF/APP

03/03/2022 - 14:11:50




16/07/2019 Consultas - Agéncia Naciona de Vigilancia Sanitaria

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razdo Social CNP)

MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.464.845/0001-63
Enderego Completo Telefone

-/

Responséavel Técnico Responsavel Legal

NELSON FERREIRA DA SILVA NETO JOSE ZITO BEZERRA FILHO

Dados de Cadastro

Cadastro N° Data do Cadastro Situagdo

8.18.3304 (PY32534H3HYH) 08/07/2019 [E
N° do Processo Cadastro

25351,352368/2019-10 8 - Produtos para Sadde (Correlatos)
Atividades / Classes

Armazenar

* Correlatos
Distribuir

* Correlatos

Embalar

* Correlatos
Expedir

¢ Correlatos

Fabricar

* (Correlatos

Reembalar
* Correlatos

Certificado de Boas Préticas de Fabricagdo - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificagao Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicagdo Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Praticas de Distribuicdo e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Linhas de Certificagdo Data de Vencimento do
Solicitante Vigentes Publicagdo Certificado

Nenhum registro encontrado

. Voltar

https:/iconsultas.anvisa.g ovbrfiempresas/empresas/q/25351352368201910/2cnp =02464845000163 17



