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PROPOSTA

A PREFEITURÂ MUNICIPAT DE BARRA DO CORDA

coMtssÃo EsPECIAL DE tlClrAÇÔES-CEL
pREGÃO ELErRÔNICO Ne.031/2022 - SRP -O8/O412022 as09:00 horas

SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

1. Apresentação da Proposta

Rodoviã Pontà Grossa - Palmeira, Km 3333 - AeropoÍto - caixa Postat 1 599 - CEP 84071-990 Fone +55-42-3219-3300

.ind.br
Ponta Grossâ Paraná - Brasil

Nomê de Fantasiâ: W3 lndÚst.ias Reunidas s.A

Râzão Sociel: w3 lndústrias Reunidas S.A

CNPJ: 81.114.803/0001'79

Endsrço: Av. Newton Slaviero,3333

Munlcíplo: Ponta Grossa Estado: Paraná

Repr€senta nte Fabiana Meller de Oliveira

RG:6.541.369-8CPF: 945.309.399-87

Telêfone: (42) 3219-3364 {42) 98811-6752 E-mail : lêqiê!ge.!410!Lb!

VALOR TOTALQÍ VALOR

UNITÁRIO
MARCA /FABRICANTEDESCRTçÃO / ESPECIFIcAçÃOITE I\,4

Rs 311.700,00100 Rs 3.117,00w3 / w3 rNDÚSTRIA01 Roupeiro de 16 portas pequena5 sobrepostas,

confeccionado em chape de aço SAE-1008 a 1012

predominantemente em chapa 926 (0,45 mm).

Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420

(P). Mecanismo de abertura das portas deve ser

tipo pivotante, lateral à direita, com duas

dobradiças internas em cada porta. As dobradiças

são internas e formadas por dois corpos com duas e

tÍês bainhas, respectivamente. O posicionamento

dos corpos é concêntrico entÍe as duas faces

cilíndricas e são unidos por um pino com 4 mm de

diâmetrô. A altura máxima das duas dobradiças,

após união é de 60 mm. Sistema de travamento das

portas é individualizado por porta do tipo "Pitão

pâra cadeado Visando maioÍ segurança aos

usuários e melhor resistência as portas devem são

embutidas, minimizando presença arestas

cortantes, e possuem reforço interno tipo "ômega"

fixãdo na parte central no sentido vertical Sistema

de circulação de aÍ indivídualizêdo por portas, cada

porta contém dôas conjuntos que facilitam a

circulação de ar, um na parte superior e outro na

parte inferior. Sistema de identificação

individualizado por portas, cada porta possur um

porta etiquetas estampado no próprio corpo, em

baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm,

que permita a fixação da etiqueta pela parte

interna da porta, proporcionando maior segurança

contra avêrias e acidentes. Os pés nivelêdores são

confeccionados em polipropileno injetado, quê

confere maior resistência e durabilidade mesmo

ern ambientes úrnidos, de seçãcr transversal circular
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Rs 1.705,00 Rs 255.750,00W3 / W3 IN DÚSTRIA

e com alturê de 80 mm, disposto em cada

extremidade inferior da base do armário em um

estabilizador triangula r. Estabilizador triangular

com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras

estruturais internas e soldado ao corpo por pontos

de solda. Este estabili2ador âbriga uma porca rebite
utilizada pâra fixar, por rosca, os pés nivelâdoÍes.

Sistema de tÍatamento anti-ferruBinoso por meio

de túneis a spray, pinturã em equipamento

contínuo do tipo Coronâ, tinta pó híbridâ (epóxi-

poliéster) com acabamento texturizado, com

camadâ média de 50 mícrons. Polimerização em

estufas com a peça alcançando mínimo de 200e C

por um período de 10 minutos, ou mai5, garantindo

assim a polimeÍização total do Íllme, maior

aderência e resistência ao de5gaste do acabamento

Armário confeccionado em chapà de aço SAE-1008

a SAE-1012 0,46mm (f26) com dimensões de

198Ox9OOx4o0mm, com acabamcnto texturizado,

constituído de 2 portas com pivotamento lateral,

cada pona com 3 dobradiças internês
proporcionando maior segurança e dotadas de

reforço interno tipo ômega Íixado na parte central
no senlido vertical, pÍoporcionando rraior

resistênciâ.
Para maior segurançã o armário é equipado com

sistemâ de travamento através de maçaneta e

sistema Cremona que tÍava a porta ra re8lão

central, superioÍ e inferior, acompanha 2 chaves.

Possui4 prateleiras Íeforçadas com 3 dobras na

parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais,

são regulávei5 através de cremalheiras fixada5 nas

lateíais do armário, as cremalheiras são

estampadas em all.o relevo com sallênc as para o

encaixe das prateleiras, apó5 o encaixe é possivel o

travamento das píateleiras na posição desejada

utilizando-se â saliência dê própriã cremalheira,
possibalitando estabtlidade e Íesistência, o passo de

regulagem é d€ 50 mm, em cada extremidade
inÍeíior da base do armário deverá ser soldado um

estabilizadoÍ tíiangular, medindo

aproximadamente 85mm de lado, com dobras

inteÍnas para estruturar a bãse, fixado ao corpo do

móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá

abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de

pes niveladores, os pés niveladores deverão ser

sextavados, sua base deverá ser em material
polimérico adequado (preto) e a roscâ em aço

zincado com roscê 3/8" x 21,5 mm de

comprimênto, porca rebite tipo cabeça plana corpo

cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e

revestimento de superficie (2inco) (condlções

dimensionadâs para suportar as cârgas e

solicitâçôes em utilização normal), todas as partes

metálicas deven, ser unidas entre si

final do roduto

r neio de

Rodovia Ponta Grossa - Palmeira, Km 3333 - Aeroporto - Caixa Postal 1.599 - CEP 84071-990 Fone +55-42-3219-3300
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solda, configurando duas estruturas (portas e

gabinete).

Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá

oferecer dois sistemas de ventilação de Íuros com a

finalidade de proporcionaÍ melhor circulação dê ar

no interior do armário.
Sistema de tratamento anti-ferruginoso poÍ meio

de túneis a sprây recebendo uma camâda de

proteção côm no mÍnimo 3 etapas, desenSraxe e

fosfatização em fosÍãto de ferro quente, enxágue

em temperàtura ambiente e posterior aplicação de

passivadoÍ inorgánico o que garante camêdas de

fosfato distÍibuídas de maneira uniforme sobre o

aço e maior resistência a intempéries. O móvel

deve seÍ pintado em equipamentos continuos do

tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó

híbÍida (epóxi-poliéster) por processo de adeÍência

eletrostática com acabamento texturizado, com

cãmada média de 50 mícrons. A polimerização deve

ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo

de 20Oe C por um período de 10 minutos, ou mais

gârantindo assim a polimerização total do filme,

maior aderência e resistência âo desgaste do

acabamento Íinal do produto.

150 Rs sss,00 Rs 83.250,0011 Estantes com damensôes aproximadâs 1980 (A) x

92s(L)x 30o(P) mm.
Todos os componentes da estante devem ser

confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012,

sendo colunas em chapa *16 (1,9mm) e prateleira

chapa f26 (0,76mm).

A estante deve se constituir de 4 colunas com

seção em L, espessura de 1,9 mm {116), âbas de

35mm perfurãdas em passo de 50mm para ajuste

de altuÍa das pÍatelerras,6 prateleiras removíveis

que possibilitem a regulagem de altura, com

espessura de 0,75 mm (s26), cada prateleira deve
possui l reforço em ômega, nâ êspessura de 0,45

mm (#26), a partê Írontal e posterior de cada

prâteleira deverá conter 3 dobras para

pÍoporcionar maioÍ resistênciã e menor risco de

acidentes, minimi2ando as arestas cortantes. As

prateleiras serão unidas às colunas através de 8

parafusos sextavados com porcas. Laterais e fundo

com 1 par de reforço cada em forma de "x", com

espessura de 1,9 mm (Í14), com bordas fixadas às

colunas por parafusos e porcôs. As sapatas devem

ser constituídas em aço dispostas individualmente

na extremidade inferior de cada coluna, evitando o

contato direto do móvel com o Piso.

O processo de trâtamento anti-ferruginoso deve

ocorrer por meio de túneis à spray recebêndo uma

camadâ de proteção fosfática, linha spray com

desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro
quente, enxá8ue em tempeÍaturâ ambiente e

posterior aplicação de passrvador inorgânico, o que

rante ao móvel camadas de fosfato distribuídas

www.w3.ind.br
Ponta Grossâ - Paraná - Brasil
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prazo de entrega dos produtos depois de solicitado pelo lvlunicípio, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dlas

Ponta Grossa, 06 de abril de 2A22
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Rodovia Ponta Grossê - Palmeira, Km 3333 - Aeroporto - Caixa Postal 1.599 - CEP 84071-990 Êone +55-42-3219-3300

www.w3.ind.br

de maneira uniforme sobre o aço e maior
resistência a intempéries. O móvel deve ter
passado por processo de pintura de polimerização

da tinta em equipamentos contínuos onde recebeu

aplicação de tinta pó híbrida por processo de

aderênciâ eletÍostática, com média de camada de

50 mícrons, ã polimerizaÇão deve ocorrer em
estufas contínuas com a peÇa alcançando no

mínimo 200" C por um período de 10 minutos ou

mais, gãrantindo assim a polimerização total do

Íilme.

vALOR TOTAL Rs 650.700,00 (Seiscentos e cin uenta mile setecentos reais).

Pontã Grossa - Paraná - Brasil

Na proposta estão inclusas todas as despesas com mão-de-obra, todos os trlbutos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,

previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transportefrete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas
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COMERCIO SILVEIR,A
Comércio de móveis

Piryína: | /2

cs

PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Barra do Corda
PREGÃO ELETRÔNICO NO: PE3I2022

DAIX)S DA EMPRESA
Empresa: COMERCIO SILVEIRÁ ATACÁDISTA DE MOYEIS MOGI MIRIM LTDA

CNPJ: 10.205.1 I 6/0001 -10

l.E.: 456161740114
CÁIXA POSTAL: NUI|'íERO ( t 029) - RUA MARCILIANO, 784 - AGF MÁRCILUNO - CEP I 3800'973

Endereço: voLwT/iMo .HISUITO WNÁNC|O,II3 CENTRO MOGI MIRIlvl/SP CEP: I360G060

E-MÁIL: COMERCIO.SILVEIRÁ I @GMÁIL.COM FONE: ( 19)3022-63 56

Dados Representante Legal pela âs§inaturâ do contrato ou documento equivalente
Nome : RÁFAEL HEN RI QU E SI L VE I RÁ

Cargo: Adminstrador
' aPF: 340.218.968-21 RG:43.951.013-2 SSP/SP

Dados Bancários:
Bauco do Brasil - Agência:6542-0 - C/C.;8830-7

-ÉL

Lote Item Modelo Especificação Marca/ Qtd/un
Fehricante

Valor
llni níRS) T s)

ficação: Guarda I I 6 portas, pitões parao TIP (_) ROU P I]I RO I) ll Ço I 6 POR 1'AS F, §pec matÇnais umes com

venti lação nas poías apresentando seguinte s medidâs Altura: I ,98 m; Largura I 0 m; Pro tundidade 0í0 IN Em

chapa preta no Pin tura Epoxl na C-or Cinz,a Entregar Jun to com a propos ÍA de preço, laudo§ téÇrúco s dc conformidad c eln I tido por

atendcndo a normâ técn t \ I]R 8094 c N BR 809 5 da ABNT garantindo os produtos do fabricant(j teúam
caln dc ncvoa I lera uln da aturada dç ml o 300 horasresistência a coÍTosao cm ÍA sa tl c alrnos s no nl1n

OlGR

O 2 PA

EDE/EDE

EDE/EDE

r00 3.117,00 3l 1.700,00

150 1.705,00 255.750,00

o DE AÇO C/ oz Ponres E 04 PRÂTELERIAS (1,98m x O,qOrn -x O,lOm) - Especifi caçac fm chapa preta n' 26,

mediodo 1,98m X 0,90m x 0.40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento aariferrugiloso (Fosfatizâção), piÃtura

eletrostática com tinta cpóxi-pó. 04 Prateleira: Em chaPa Prçtâ n' 26, medindo 0.4Om x 0,90m, com ÍctoÍço Oblongo, com

tratametrto antiferruginoso (Fosfatização), pitrtum eletro§útica com tinta epóld-É.Entegar junto com a proPosta de preço, laudos

'ecnicos de conformidade emilido por laboratório, atendendo a norma tecnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, g8Ístrtitrdo que os

s do fúricaute teúam Íesistência à conosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada dç oo mínimo 300

horas.

RAFAEL âüi:i';l;i?'iii
HENRIOUE HENRToUE- SlLvElRÁ:34021 896

SILVEIRA:344r.r

0218s6821 D"".$;x1',s''

q{L

ou

cadeado
26.

laboratório, que



c§ COMERCIO SILVEIRA Página: 2/2

Comércio de móveis

Prefeitura Barra do Corda
PREGÂO ELETRÔNICO NO: PE3I2022
O 1I EST EDE/EDE

PROPOSTA COMERCIAL

150

O 12 PRATELEIRA EDE/EDE 200 2.232,00 446.400,00
Prateleiras: Em chapa preta n'26, m 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas s, com
tratamento antiÍ'erruginoso (Foslàtização), pintura elebosútica com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta no 18, medindo 1,98m
de altua com fiuos para colocação das conchas, com tatamento antiferruginoso (Iosfatizaçâo), pintum eletrostáticâ com tinta
epóxi-pó. Entregar jutrto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendetrdo a trorÍna
:écnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fàbricante tenham resistência à corrosâo em câmara de

salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 hotas.

Valor Total da Proposta: RS 1.097.100,00 (um milhão, noventa e sete mil e cem reais.)

Procedência: Naçional

Prazo de Garantia:l2(doze) meses, conka defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Validade da Proposta:60(scssenta) dias, à contar da data de sua apresentaçâo.

- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos,

taxas, contribúções ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transpoÍe,

embalagcns e outros gnvames que possam incidir sobÍ€ o objeto licitado.

- Demais condiçoes em acordo ao exigido em edital.

MOGI MIRIM/SP, 07 de Abril de 2022

RAFAEL Assinado de forma digitat

HENRIOUE ooí RAFAEL HENRIQUE- SILVEIRA:34021896821
5l LVEIRA:3402 I 8 Dados: 2022.04.07

96921 r 8:08:52-03'00'

NOMç:RAFAEL HENRIQUE SILVEIRA
Cargo:Adminstrador

R.G.: 43.951.013-2 SSP/SP

C.P.F.:340.218.968-21

\CIPÁT

ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRÁTELEIRAS E *X" NAS LATERÀIS E NO FUNDO (1,98m x 0,90m x 0,28m)
Prateleiras em chapa preta n". 26, medindo 0,28m x 0,90m, com üatamento artilêrÍuginoso (Fostàrizãção). pintura eletrostática com
tinta epóxi-po. Cohmas em chapa preta n' 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocaçào das conchas, com trataÍnetrto
antiferruginoso (Fosfatizaçâo), pintuÉ eletostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo. EntÍegar junto com a
proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma téc ça NBR E094 e NBR 8095 da
ABNT, garantindo que os produtos do fabricants tenham resistência à corrosão em câmara de révoa salina e atmosfera úmida
saturada de no mínimo 300 homs.

§55 ôíl
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PROPOSTA DE PREçOS

PREFEITTJRA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

PREGÃO ELETRôNICO N9 37/2022
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VALOR
TOTAL RS

R$
2.77s.000,00

VALOR
UNIT R$

ITEM Modelo Descrição

5000 Rs 555,00

CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO
uNrvrnstrÁrue

Cadeira com assento e encosto em polipropileno,
fabricados por pÍocesso de injeção, estrutura com

tratamento anti-femrginoso comprovado através de

Laudos Técnicos de conformidade atendendo a

norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT,
apresentados junto com a proposta de preço.

Encosto:
Injetado em polipropileno com alta pressão,

aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado em

contomo vertebral com encaixes retangulares na

estrutura, travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno aditivado.

Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm
no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm,
com puxador para facilitar o carregamento.

Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão,

aditivado, deverá possuir respiradores. Moldados
com contomos ergonômicos para conforto das

pemas, evitando pressão sanguínea.

Fixado na estrutura através de parafusos flangeado
PHS 5,0 x 25mm que veúam ser necessários para

permitirem resistência qrÍmto a qualquer tipo de

esforço não convencional.

Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de

profundidade e espessura de 5 mm.

Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma
folha de papel A4 na horizontal / Vertical,
confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico

0 8mmdede alta acabamento

ITEM 18ISSOruNIV.



texturizado, na cor Branca com proteção
antimicrobiana, cantos anedondados.

Revestimento na face inferior em chapa de

balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm.

Aplicação de porcas g.ura com rosca métrica M6 e

comprimento l0 mm. Dimensões acabadas 340 mm
(largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm
para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para

espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polivinila) com primer, acabamento

texturizado, na mesma cor do assento e encosto,

colada com adesivo "HotMelting".

Dimensões nominais de 22 mm (largura) x I mm
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para

espessura.

Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos

de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com
amrela de pressão.

Estrutum: Estrutura única com braços fixos para

colocação da prancheta, toda ela montada através de

solda MIG.

Estrutum de encosto e do assento tubo oblongo com
aproximadamente 30x16 Írm em chapa #16 (1,50

mm) de espessur4 com base do assento formato
trapezoidal (QuatÍo pés).

Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim

abriÍ a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8

em chapa #16 (1,50mm).

A paÍe estrutural da prancheta é feita com 02 (dois)
pedestais soldados a vertical de 90'na lateral e 01

(um) frontal soldado a 65'na diagonal, com tubo 7/8
em chapa#16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte
para poÍa sacolas ou bolsas.

PoÍa livros aramado de % liso perfilado maciço em

número de 07 (sete), soldados individualmente com
solda MIG. com anleparo na paíe posterior.

Acabamentos: Todo material em aço é soldado com
solda eletrônica MIG nas s meuilicas é licado
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R$
758.160,00

23

-ê[

tÍatamento antiferruginoso que assegure resistência à

conosão em câmara de névoa salina e atmosfera
úmida saturada de no minimo 300 horas,

comprovado através da apresentação junto com a
proposta de preço de Laudos Técnicos de

conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094

e 8095 da ABNT.

Pintura dos elementos metrílicos em tinta em Epóxi-
pó, eletrosüitic4 brilhante, polimerizada em estuf4
espessura minima de 40 micrometros na cor branca.

As extremidades inferiores dos Pés deverão conter
ponteiÍas injetadas em nylon.

260 R$
2.916,00

ITEM 23
LONGARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR
(Quatro Lugares)

Assento e encosto: madeira compensada.

Assento e encosto: espuma injetada com densidade

média de 55kg/m3.

Revestimento do assento e encosto: em tecido
polipropileno azul com preto. Braços: fixo em

polipropileno.

Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30.

Medidas Assento: 49 cm
profundidade x 70 espessura.

Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70

espessura.

Altura do Assento até o chão: 45 cm Altura do braço
até o chão: 68 cm.

Altura total ate o chão: 91 cm Dimensões

aproximadas do produto montado: 251 cm largura x
60 cm profundidade x 91 cm altura.

Conteúdo da embalagem: 1 longarina.

Peso líquido aproximado do produto: 43 kg Peso

recomendado: até 120

kg / lugar.

largura x 48 cm

L4/98



Esoecificacão dêtalhada em anexo

PROCEDÊNCN: NACIONAL

UARCA: TOK

FABRICANTE: TOK PLASTI METAL LTDA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: í0 DIAS
GARANTIA: 1 anos contra quaisquer defeito de febricaçáo

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS

CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do serviÇo; 2) os tributos (impostos, taxas,

contribuiÇÕes); 3) fretes; 4) seguros; 5) os encargos sociais e trabalhistas incidentes; 6) outros
que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser oÍertado.

DECLARAMOS OUE TODAS AS INFORMÇÔES INSERIDAS NESTA PROPOSTA NÂO

INDENTIFICAM A LICITANTE E SIM A FABRICANTE.

e4,

5??

E QUE ESTAMOS DE ACORDO COM TODOS AS EXIGENCIAS DO EDITAL E ANEXOS.
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PROPOSTA DE PREÇOS
q\g

A
PREFEITURA MIJNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMTSSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL

PREGÃO ELETRÔNICO N'.03112022 - SRP - 08/04/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Senhor Pregoeiro,
Encamiúamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa pÍoposta em anexo, reforente à licitação em
epígrafe, objetivando o fomecimento de mobiliário peÍmanente.

Nossa Proposta tem preço global fixado em RS 3.533.160,00 (Três milhôes, quinhentos e trintâ e trts mil,
cem e sessenta reais) conforme citado baixo, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

- 
INSCR.ESTADUAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL

-ÉL

ITEII{ MODELO DESCRIÇÁO U\ID. QUA\T. V. TOTAL

l8 lso/uNtv

ITEM 1 8

CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO TIPO
U\ÍVERSITÁRIA

Encosto:
Injetado em polipropileno com alta pressão,

aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado
em contomo vertebnl com encaixes retangulares
na estrunlrÀ ffa\zmento com pino taínÍ,âo Do

me smo polipropileno aditivado.

Medidas mínimas: larguÍa 460 mm, altura 270 mm
no eixo centml da sua curvatura e espessura de 5
mm, com puxador para facilitar o carregamento.

Assento: Injetado em poliptopileno com alta
pressão, aditivado, deverá possuir respiradores.
Moldados com contomos ergonômicos para

confoío das pemas. evilando pressào sanguinca.

Unid. 5000 RS 555.00 R$ 2.775.000,00

I

V. UNIT.

Cadeira com assento e encosto em polipropileno.
fabricados por processo de injeção, estmtura com
tratamento anti-ferruginoso comprovado através de

Laudos Técnioos de conltrrmidade atendendo a

norrna técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT,
apr€sentados junto com a proposta de preço.



toê

Fixado na estrutura através de parafusos Ílangeado
PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para

Írrmitirem Íesislência quanto a qualqueÍ tipo de

ssforço nào convençional.

Medidas minimas: largura 460 mm e 420 mm dc
profundidade e espessura de 5 mm.

PÍancheta: Capaz de cornportar a totalidade de uma

folha de papel A4 na horizontal / Veíical,
confeccionada em MDF, com espessura de I E mm,
revestido oa Êace superior em laminado
melaminico de alta pressào, 0.8 mm de espessura,

acabamento rexturizado, oa cor Branca, com
proteção antimicrobiana, cantos arrçdondados.

Rsvçstimento na face hfçrior em chapa de

balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm.

Âplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e
comprimento l0 mm. Dimensôes acabadas 340

mm (largura) x 565 mm (coÍnprimento) x 19.4 mm
(espessura), admitindo se tolerância de até * 2 mm
para largura e çomprimento ç de +/- 0,6 mm para

espessura.

Topos encabeçados com fita de bordo em PVC
(cloreto de polivinila) com primer, acabamento

texturizado, na mesma cor do assento e encosto,

colada com adesivo "HotMelting".

Dimensões nominais de 22 mm (largura) x I mm
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para

espessura.

Fixada a estrulura atraves de 04 (Quatro) parafusos

de aço com Íosca M6 e comprimento de 40 mÍn
com arruela de pressào.

Estrutura: Estrutura única com braços fixos para

colocação da pranchet4 toda ela montada através

de solda MIG.

Estrutura de encosto e do assento tubo obloogo com
aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 ( 1,50

Ínm) de espessura, com base do assento forÍnato

üapezoidal (Quatlo pés).

Possui 02 (duas) tÍavas infêÍio.es e 02 (dua§) travas

superiores na transve6al das laterais evitando

assim abrir a estrutula por movimento rigido. com
tubo 7/8 em chapa #16 (l,50mm).

A pane esüutural da prancheta é Gita com 02 (dois)
pedestais soldados a vertical de 90" na lateral e 0l
(um) Êontal soldado a 65' na diagonal, com tubo
7/8 em chapâ #16 (1,50Ínm), possuindo 0l (um)

suporte paÍa porta sacolas ou bolsas.

Porta lilros arâmado de % liso peúilado maciço em

número de 07 (set€), soldados individualmente com
solda MIC, com antcparo na paíe postcÍior.

Acabamentos:Todo material em aço é soldado com
solda cletrônica MTG. nas partes me(álicas é

L

-Ê(

o tÍatamento antiferru



resistência à corrosão em câmâra de névoa salitra e

atÍnosfera úmida satuÍada de no minimo 300 horas,

comprovado alravés da apresentaçào Junto com a

proposta de preço de Laudos Tecnicos de

conforrnidade atendendo a norma tecnica NBR
809-{ e 8095 da AANT.

Pistura dos elementos metálicos em tinta em
Epóxi.pó. elctroslática, brilhante. polimerizada em

estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor
brancâ. As extremidâdes intêriores dos Pes deverão

cotrter pontei.ras injetadas em nylon.

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plasti Mctal Ltda
Procedàtcia Nacional

prazo de inicio do fomecimento: Imediato após a assinatuÍa do contrato juntamente com o recebimento da

ordem de fomecimento,

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da pÍoposta'

Declaramos que temos pleno coúecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos

preços propo;tos estiio inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer naturez, incidentes sobre os

E0 â4i

R§ 758.160.00260 RS 2.9t6,00Unid.

ITEM 23
LONCARINA EM TECIDO TIPO DIRETOR
(Quatro Lugares)

Asserúo e encosto: madeira compensada.

Assento e encosto: espuma injetada com densidade

média de 55kg/m3.

R€vestimento do assento e encosto: em tecido
potipropileno azul çom preto. Braços: fixo em
polipropileno.

Base: Confeocionado em tubo d€ aço carbono
5(}r30.

Mcdidas Assento: 49 cm largura x 48 cm

profundidade x 70 espessura.

Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x
70 esp€ssum.

Altura do Assento ate o chão; 45 cm Altura do

braço até o chão: 68 cm.

AltuÍa total até o chão: 91 cm Dimensões
aproximadas do produto montado; 251 cm largura

x 60 cm profundidade x 9l cm ahura.

Conteúdo da embalagem: I longarina.

Peso liquido aproximado do produto: 43 kg Pcso

recomeBdado: até l?0
kg / lugar.

Marca: Tok
Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda
Procedência Nacional

ut98

R$ 3.533.t60,00
uinhentos e trinta e três mil, cem e §e§senta reai§Três milhões, q

\/-A.LOR TOT,{L

{§

23
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5s(
serviçoVfomecimento, e que na hipótese de o processo licitatório ür a ser suspenso, a

fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

DECLARAMOS que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura

ofertados através de lances lerbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais e outros de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da

licitação;

Declaranos eslor de acordo com lodas as exigências do edital e seus alexo§

Cidade/UF, 08 de Abril de 2022.
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