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Quadro de Cargas (QD4) - 0° TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 18 30 50 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
LUM 19 F+N B1 220 V 6 120 108 T 108 1.00 1.00 0.4 0.5 2.5 24.0 3 10 0.03 0.85 OK
LUM 20 F+N B1 220 V 5 100 90 R 90 1.00 1.00 0.4 0.5 2.5 24.0 3 10 0.05 0.86 OK
LUM 21 F+N B1 220 V 6 600 300 T 300 1.00 1.00 2.7 2.7 2.5 24.0 3 10 0.35 1.17 OK
LUM 22 F+N B1 220 V 4 400 200 R 200 1.00 1.00 1.8 1.8 2.5 24.0 3 10 0.23 1.05 OK
LUM 23 F+N B1 220 V 3 100 90 R 90 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.05 0.86 OK
TUG 12 F+N+T B1 220 V 3 667 600 S 600 1.00 1.00 2.0 3.0 2.5 24.0 3 10 0.18 1.00 OK
TOTAL 11 3 10 3 1987 1388 R+S+T 380 600 408

Quadro de Demanda (QD4) - 0° TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 1.99 100.00 1.99
TOTAL 1.99
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QD4

LUM 19   108 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

LUM 22    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

LUM 20    90 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

LUM 23     90 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

LUM 21   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TUG 12    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R    380
S    600
T    408
Total   1388

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø3"(PVC)

Verde

QD1 10 A
3 kA

10

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø3"(PVC)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

S TUG 12

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(108 W)

T LUM 19

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(90 W)

R LUM 20

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(300 W)

T LUM 21

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(200 W)

R LUM 22

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(90 W)

R LUM 23

QD4
(1388 W)

Legenda de condutos - 0° TÉRREO

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - 0° TÉRREO
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC9000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
Lum Luminárias externas - Ledvance Floodlight baixa potência 30W

Legenda - 0° TÉRREO
Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária LED 18W

Luminária LED 30W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Refletor de led

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso

PROJETO ELÉTRICO TÉRREO - PLANTA BAIXA LUMINARIAS

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE:

OBJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

DATA:

ESCALA:
1/100

TÍTULO:

CREA:

ÁREA CONSTRUIDA (m²):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA 

DESENHISTA:

JOHATAN
Área total do terreno:

ASSINATURA DO RESP. TÉCNICO:

ALEXANDRE CASTRO SOUSA 111392698-8

MAIO/2023

8.785m²

COMPLEXO EDUCACIONAL MANOEL MARIANO DE SOUZA

2.536m² 03/04
REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MANOEL MARIANO 
DE SOUZA NO BAIRRO TRIZIDELA, BARRA DO CORDA - MA


	Sheets and Views
	PROJETO ELETRICO TÉRREO 03-LUMINARIAS


